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ANGABEN ZUM SYSTEM UND ABGAS

Durchmesser: __________________ Ø mm

Anschlüsse: EW-FU / AL-BI EW-KL

DW-FU / AL DW-KL

Flansch DN ______ / PN ______ nach DIN 

Abgastemperatur: __________________ °C  

Abgasgeschwindigkeit: __________________ m/Sek.

Geschwindigkeit nach außen:          N1             P1 (bis 200Pa)            H1 (bis 5000 Pa)  

ANGABEN ZUM KLAPPENBLATT

ohne Anschlag, mit Ringspalthinterlüftung

mit Metallanschlag

Anschlag mit Dichtung

ANGABEN ZUM MOTOR

mit Handverstellung/Handhebel 1 Hilfsschalter (Stellungsrückmeldung an Motor)  

Auf-Zu, bzw. 3-Punkt 2 Hilfsschalter (Stellungsrückmeldung an Motor)

Schnellläufer Sicherheitsendlagenschalter

Außenbereich IP66

Federrücklaufantrieb

           stromlos offen                              stromlos geschlossen

stetig regelnd 

___________________________

ANGABEN ZUM EINBAUORT

im Gebäude

Außenbereich

___________________________

VERWENDUNGSZWECK / ZUSÄTZLICHE INFOS
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