
ZGODNOŚĆ KARTY PRODUKTU (UE) NR 1254/2014 (ZAŁĄCZNIK IV)

Dostawca JEREMIAS 

Model EKKOAIR

Identyfikator modelu dostawcy Jednostki LOGIC-200 GENIUS-200 LOGIC-200 GENIUS-200

Klasa efektywności energetycznej JZE A A A A

JZE wyrażone w warunkach klimatu 
umiarkowanego kWh/(m²rok) -40,9 -40,9 -36,8 -36,8

Klasa efektywności energetycznej dla 
zimnego klimatu JZE

A+ A+ A+ A+

JZE wyrażone w warunkach klimatu 
zimnego kWh/(m²rok) -84,8 -84,8 -79,7 -79,7

Klasa efektywności energet. dla ciepłego 
klimatu JZE E E E E

JZE wyrażone w warunkach klimatu 
ciepłego kWh/(m²rok) -15,8 -15,8 -12,2 -12,2

Typ jednostki wentylacyjnej Wentylacja dwukierunkowa UVR

Typ zainstalowanych napędów Regulacja prędkości zmiennej

Typ systemu odzysku ciepła Przeponowy

Sprawność cieplna % 85 85 85 85

Maksymalny przepływ m³/h 200 200 200 200

Maksymalne zużycie mocy 
elektrycznej W 120 120 120 120

Poziom mocy akustycznej (LWA) dB (A) 47 47 47 47

Przepływ referencyjny m³/h 137 137 137 137

Różnica ciśnień referencyjnych Pa 50 50 50 50

Jednostkowy pobór mocy W/(m³/h) 0,34 0,34 0,34 0,34

Zainstalowane lub przewidywane 
czynniki sterowania i typy

0,65 
Lokalne 

sterowanie wg 
zapotrzebowania

0,65 
Lokalne 

sterowanie wg 
zapotrzebowania

0,85 
Centralne 

sterowanie wg 
zapotrzebowania

0,85 
Centralne 

sterowanie wg 
zapotrzebowania

Czynnik rodzaju sterowania i typ 
sterowania

Wewnętrzne 2,5 2,5 2,5 2,5

Zewnętrzne 3,5 3,5 3,5 3,5

Pozycja i opis wizualnego 
ostrzeżenia o filtrze Wyświetlacz na panelu sterowania. Opis w podręczniku.

Adres internetowy do dokumentacji 
technicznej www.jeremias.pl
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