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REKUPERATORY EKKOAIR BY JEREMIAS - ŚWIEŻY ODDECH W OFERCIE JEREMIAS

Firma Jeremias, znana z produkcji wysokiej jakości systemów kominowych ze stali nierdzewnej oraz stalowych 
systemów wentylacyjnych, poszerza swoją ofertę, o zupełnie nowy segment produktowy pod marką Ekkoair by 
Jeremias – linię central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Ekkoair to nowa marka należąca do Grupy Jeremias, 
stworzona z myślą o kompleksowej obsłudze budynków mieszkalnych i komercyjnych w zakresie wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji). 

Rodzinę rekuperatorów otwiera linia urządzeń o nazwach LOGIC, GENIUS oraz HOUSE o sprawności odzysku ciepła 
do 92%. Nowe produkty to odpowiedź na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie rynku na energooszczędne, 
komfortowe i zrównoważone rozwiązania w zakresie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zapewniają 
one nie tylko ciągłą wymianę powietrza i redukcję wilgotności, co sprzyja zdrowemu mikroklimatowi, ale także 
pomagają obniżyć koszty ogrzewania, przenosząc ciepło ze zużytego powietrza wewnętrznego do świeżego 
powietrza dostarczanego do pomieszczeń z zewnątrz budynku. Rozwiązania marki Ekkoair by Jeremias stanowią 
odpowiedź na współczesne potrzeby związane z energooszczędnością, komfortem życia oraz jakością powietrza. 
Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii z przemyślaną konstrukcją, rekuperatory Ekkoair by Jeremias są 
doskonałym wyborem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży HVAC.
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LOGIC & GENIUS

Nasze rekuperatory LOGIC i GENIUS to energo-
oszczędne systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła 
zapewniające dopływ świeżego powietrza, idealne 
do budynków jednorodzinnych lub apartamentów.

Zapewniają nie tylko ciągłą wymianę powietrza i 
redukcję wilgotności, co sprzyja zdrowemu mikro-
klimatowi, ale także pomagają obniżyć koszty 
ogrzewania, przenosząc ciepło ze zużytego powie-
trza wewnętrznego do świeżego powietrza dostar-
czanego do pomieszczeń z zewnątrz.

Innowacyjny materiał EPP, z którego wykonana jest 
konstrukcja centrali, zapewnia doskonałe parame-
try termoizolacyjne, akustyczne (cicha praca), a jej 
niewielka waga pozwala na bezproblemowy montaż 
jednostki.

Te bogato wyposażone urządzenia wentylacyjne 
o wydajności 200 m³/h lub 150 m³/h są dostępne z
mechanicznym (GENIUS) lub elektronicznym bypas-
sem (LOGIC) i można je elastycznie rozbudowywać.

Opcjonalne doposażenie jednostki w takie ele-
menty jak czujniki CO₂ i wilgotności, nagrzewnica 
wstępna, wymiennik entalpiczny do odzysku wilgoci 
lub możliwość integracji z systemami inteligent-
nego domu, zapewniają maksymalną sprawność i 
energooszczędną pracę.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji (tylko 210 mm 
głębokości) umożliwiają elastyczną instalację, piono-
wo na ścianie lub podwieszenie pod sufitem. Uniwer-
salne opcje podłączenia i umiejscowienia, GENIUS i 
LOGIC umożliwiają dopasowanie niemal do każdego 
pomieszczenia i sytuacji montażowej.

Prosta instalacja, łatwa konserwacja i niskie koszty 
użytkowania sprawiają, że te wydajne urządzenia 
wentylacyjne są niezwykle energooszczędne w 
użytkowaniu.

Dzięki zastosowanej technologii CF (Constant Flow) 
ilość powietrza nawiewanego i usuwanego będzie 
zawsze zbilansowana, co zapewnia maksymalną 
sprawność odzysku ciepła przez centralę.

„Muliflow“
Zmiana nominalnego 
przepływu na 150 lub 200 
m³/h bezpośrednio na 
urządzeniu

Wersja P/L centrali
Szybka, komfortowa zmiana 
kierunku przepływu bez 
konieczności zmiany pozycji 
montażu centrali

Pokrywa urządzenia
Zdejmowana pokrywa dla 
łatwej instalacji  
i czyszczenia

Brak wibracji
Prosty montaż, który tłumi 
ewentualne drgania konstrukcji, 
bez potrzeby użycia podkładek 
gumowych
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Włącz / Wyłącz

Klasa filtrów M5 (ePM 1055%) 
lub Klasa filtrów F7 (ePM 50%)

Filtry wysokiej jakości

Panel sterowania

Prosty, przyjazny w 
użytkowaniu panel 
sterujący, kabel zasilający
10 m - w zestawie

Złącza
Możliwość podłączenia 
do 12 półelastycznych 
przewodów (Ø75 mm)

92% odzysku ciepła

100% szczelności

Oszczędność miejsca, 
tylko 210 mm 

głębokości

Niski poziom hałasu

Montaż pionowy na 
ścianie lub poziomy 

(podwieszany)
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WERSJE
Urządzenia można elastycznie instalować w wersji 
lewej lub prawej, co pozwala na wybór optymalnej 
pozycji montażu i ułatwia dostęp do konserwacji. 
Wybór wersji L/P odbywa sie w bardzo szybki i prosty 
sposób  za pomocą przełacznika.

Wyrzut zużytego, ogrzane-
go powietrza 
(Wyrzutnia)

EHA

Zasysanie świeżego,
 powietrza z zewnątrz 
(Czerpnia)

ODA

Odprowadzanie zużytego, 
ciepłego powietrza z budynku 
(Wywiew)

ETA

Dostarczanie świeżego po-
wietrza do budynku 
(Nawiew)

SUP

ODAEHA

ETASUP

SUP ETA

EHA ODA
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PANEL STEROWANIA

TRYB AUTOMATYCZNY/MANUALNY

Wybór między trybem ręcznym a automatycz-
nym sterowanym przez czujniki.

WSKAŻNIK ZABRUDZENIA FILTRÓW

Kiedy filtr jest zatkany, wskaźnik zaczyna migać. 

BYPASS LETNI

Chłodzenie pomieszczenia świeżym powietrzem 
w ciepłe, letnie noce.

REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA / 
PRZEWIETRZANIE

Dłuższe naciśnięcie przycisku uruchamia inten-
sywne wietrzenie przez 30 sekund 

WŁĄCZ / 
WYŁĄCZ

Jednostka sterująca jest standardowo wyposażona w interfejs ModBus, umożliwiający
integrację z systemem automatyki budynkowej. Opcjonalnie można ją rozszerzyć o moduł
Wi-Fi (część dodatkowa), aby wygodnie obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji online.
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FUNKCJE BYPASS

W urządzeniu LOGIC z elektronicznym bypass-em, wentylator wyciągowy 
jest wyłączany na czas działania bypass-u, co pozwala na wpuszczanie 
jedynie świeżego, chłodnego powietrza nocą do budynku.

Odzysk ciepła „Logic” zimą Nocny bypass do chłodzenia latem

BY-PASS
elektroniczny

Wentylator wyciągowy 
wyłączony

FILT
R M

5

FILT
R M

5 FILTR M5

FILTR M5

Elektroniczny

LOGIC

W chłodne letnie noce,  można skorzystać z funkcji bypass-em urządzenia. Bypass omija wymiennik ciepła, 
dostarczając bezpośrednio do pomieszczeń chłodne powietrze z zewnątrz.
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Mechaniczny bypass zapewnia dopływ świeżego powietrza bez odzysku 
ciepła, gdy jest to potrzebne. Klapa otwiera kanał bypassu i jednocześnie 
zamyka sekcję rekuperacji, zapobiegając wymianie ciepła między 
strumieniami powietrza.

Odzysk ciepła „Genius” zimą Automatyczny bypass włączony, aby 
schłodzić dom w letnie wieczory 

BY-PASS
mechaniczny

FILT
R M

5 FILTR M5 FILT
R M

5
FILTR M5

Mechaniczny

GENIUS
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PARAMETRY
TECHNICZNE

Oba urządzenia oferują podobne specyfikacje, w tym typ filtra, niski poziom hałasu oraz kompaktowe wymiary 
urządzeń. 

* Zgodnie z UNE EN 308 przy 70% przepływu nominalnego

Parametry Jednostka 150m³/h 200m³/h

Maks. przepływ m3/h 150 200

Sfp (70% Qvd) W/m³/h 0,29 0,29

Ciśnienie akustyczne 
LPa-3m* dB 42 45

Średnica Złącza mm 2xØ130/Ø160 + 2x6Ø75 2xØ130/Ø160 + 2x6Ø75

Sterowanie 8 prędkości

Montaż / Instalacja Montaż ścienny i sufitowy

IP IP30

Typ filtra Filtr M5 90% ISO 16890

Waga kg 20

Wymiary mm 970x600x210

Sterowanie 
wielofunkcyjne

Poziom prędkości 1 2 3 4 5 6 7 boost 1 2 3 4 5 6 7 boost

m3/h 50 65 80 105 120 135 150 150 50 75 90 120 145 180 200 200

Obudowa i korpus EPP + Metalowa obudowa

Sprawność* % 89 88
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WYPOSAŻENIE
DODATKOWE 

UŻYCIE WYMIENNIKA ENTALPICZNEGO

Wymiennik entalpiczny dba o komfortowe warunki w pomieszczeniach, 
odzyskując nie tylko ciepło, ale i wilgoć – to idealne rozwiązanie 
przeciwdziałające suchemu powietrzu zimą w pomieszczeniach. Chroni 
zdrowie, zapobiega podrażnieniom dróg oddechowych.

Rekuperator GENIUS można zamówić z wymiennikiem entalpicznym lub 
standardowym, krzyżowo-przeciwprądowym.

 ZBYT SUCHE POWIETRZE  IDEALNY STAN  ZBYT WILGOTNE POWIETRZE

WARUNKI WEWNĘTRZNE (WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Roztocza 
Grzyby 
Wirusy

Bakterie

Wirusy 
Bakterie
Infekcje dróg oddechowych

DODATKOWE CZUJNIKI

Nasz szeroki asortyment akcesoriów sprawia, że Rekuperator GENIUS 
może być używany jeszcze bardziej wszechstronnie i precyzyjnie.

Instalując np. czujnik CO₂, czujnik wilgotności (RH) lub czujnik łączony 
CO₂/RH, system automatycznie dostosuje odpowiedni przepływ powie-
trza aby zapewnić optymalny mikroklimat w pomieszczeniu. 
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dłuższy pobyt nie jest zalecany

osłabienie, zmęczenie, możliwe problemy zdrowotne

obniżona koncentracja, zmęczenie

nieprzyjemny zapach, lekkie zmęczenie

akceptowalny poziom jakości powietrza w pomieszczeniach

wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach

jakość powietrza zewnętrznego

Wartość graniczna

Zalecana wartość

NAGRZEWNICA WSTĘPNA I WTÓRNA

Rekuperator LOGIC oraz GENIUS może być dostarczony ze zintegrowaną 
nowoczesną, płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC, a nagrzewnica wtórna 
dostępna jest jako opcja dodatkowa wyposażenia.

Celem nagrzewnicy wstępnej jest zapobieganie zamarzaniu wymiennika 
ciepła oraz zwiększenie efektywności urządzenia zimą poprzez 
podgrzewanie świeżego napływającego powietrza z zewnątrz.  
W przeciwnym razie, przy niskich temperaturach zewnętrznych, wilgotne 
powietrze wywiewane może kondensować i zamarzać na wymienniku, co w 
efekcie spowoduje zatrzymanie przepływu przez wymiennik i uszkodzenie 
urządzenia.

Nagrzewnica wtórna końcowa jest używana, gdy odzysk ciepła nie 
wystarcza, aby zapewnić komfortową temperaturę w domu. Sam odzysk 
ciepła podnosi temperaturę tylko do poziomu temperatury powietrza 
wywiewanego.

WPŁYW STĘŻENIA CO2 NA 
CZŁOWIEKA

Wbudowany czujnik CO2 automatycznie 
steruje wentylacją, włączając ją jedynie 
w razie potrzeby (w zakresie około 600 
– 1.200 ppm). To zapewnia optymalny
komfort przy minimalnych kosztach 
eksploatacji.
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• Kompaktowa obudowa z EPP
• Wysoka sprawność odzysku ciepła do 95%
• System  kontroli stałego przepływu CF  w stan-

dardzie
• Uniwersalna obudowa - wersja  lewa i prawa
• Automatyczny bypass
• wielopłaszczyznowosć montażu - podwójna taca

ociekowa
• Przestawne króćce DN 160 mm
• Wbudowany interfejs ModBus
• WI-Fi (opcja )
• W komplecie rozdzielacze zintegrowane 6x DN 75

mm (Nawiew i Wywiew)
• Czujnik C02 i RH ( opcja )
• Cicha praca 42-45dB

REKUPERATOR 
LOGIC & GENIUS 200

Moduł „ModBus”

A

„Muliflow“
Zmiana nominalnego 
przepływu na 150 lub 200 
m³/h bezpośrednio na 
urządzeniu

Klasa filtrów M5 
(ePM 1055%) 
lub Klasa filtrów F7 
(ePM 50%)

Filtry wysokiej 
jakości

Złącza
Możliwość 
podłączenia do 
12 półelastycznych 
przewodów 
(Ø75 mm)

92% odzysku ciepła

100% szczelności

Oszczędność miejsca, 
tylko 210 mm 

głębokości

Niski poziom hałasu

Pionowy i poziomy 
montaż

Wersja P/L centrali
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Złącza

WERSJA 
URZĄDZENIA

RODZAJ 
WYMIENNIKA WYDAJNOŚĆ WYMIARY

(MM)
WERSJA

BYPASS NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN
P/L

BASIC
krzyżowo-

przecIwprądowy

200m³/h przy 
200 Pa 970x600x210

Tak ELEKTORNICZNY 403-COVE185N0001 6 676,00 zł

LOGIC Tak ELEKTORNICZNY 403-COVE80N0001 7 916,00 zł

GENIUS Tak MECHANICZNY 403-COVE79N0001 8 617,00 zł

BASIC-e

Entalpiczny

Tak ELEKTRONICZNY 403-COVE00171 7 907,84 zł

LOGIC-e Tak ELEKTORNICZNY 403-COVE00172 9 148,18 zł

GENIUS-e Tak MECHANICZNY 403-COVE187N0001 9 850,00 zł

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

FILTRY NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

FILTR M5 - Coarse 90% ISO 16890 403-COVE100N0003 158,00 zł

FILTR F7 -  ePM1 50 % ISO 16890 403-COVE100N0004 158,00 zł

WYMIENNIKI NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy HOUSE 250 (dla central z mechanicznym ByPass) 403-COVE100N0007 1 469,00 zł

CZUJNIKI NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

Czujnik CO2 naścienny przewodowy 403-COVE100N0013 829,00 zł

Czujnik RH  naścienny przewodowy 403-COVE100N0014 448,00 zł

Czujnik  CO2 + RH, naścienny , przewodowy 403-COVE100N0015 1062,00 zł

Moduł Hub (koncentrator) do 8 czujników IAQ 403-COVE100N0016 99,00 zł

NAGRZEWNICE NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

Nagrzewnica wstępna (zewnętrzna )  160mm, 0,6kW 1 fazowa 403-COVE100N0005 843,00 zł

Nagrzewnica wtórna  (zewnętrzna )  160mm, 1kW, 1 fazowa 403-COVE100N0006 2 108,00 zł

Nagrzewnica /chłodnica zewnętrzna  125mm, 3 rzędowa 403-COVE193N0001 3 289,00 zł

Nagrzewnica /chłodnica zewnętrzna  160mm, 3 rzędowa 403-COVE194N0001 3 392,00 zł

MODUŁ WI FI NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

Moduł WIFI 403-COVE100N0011 1 454,00 zł
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HOUSE

Rekuperator HOUSE to urządzenie wentylacyjne z od-
zyskiem ciepła, zaprojektowane z myślą o maksymalnej 
sprawności i wydajności. Idealnie nadaje się do dużych 
mieszkań, małych domów do 100 m2 jednorodzin-
nych oraz mniejszych biur i umożliwia kontrolowaną 
wymianę powietrza, redukuje nadmierną wilgotność 
oraz stężenie CO₂ i tym samym zapewnia zdrowy kli-
mat w pomieszczeniu.

Dzięki wadze zaledwie 16 kg urządzenie jest łatwe w ins-
talacji, a ponadto płaska konstrukcja urządzenia zajmu-
je niewiele miejsca podczas montażu naściennego. 
Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości polipropy-
lenu (EPP) i metalowej osłony przedniej.

To bogato wyposażone urządzenie wentylacyjne o 
wydajności 250 m³/h przy 200 Pa jest dostępne z me-
chanicznym lub elektronicznym obejściem (bypass), 
które można elastycznie rozbudowywać.

Możliwość podłączenia czujników CO₂ i RH, czy też 
wstępne podgrzewanie powietrza za pomocą na-
grzewnicy, dodatkowy odzysk wilgoci za pomocą 
wymiennika entalpicznego lub możliwa integracja ze 
systemami Smart Home, zapewnia wysoki komfort 
użytkowania oraz odpowiednią jakość powietrza.

Do szczególnych funkcji należą automatyczna re-
gulacja przepływu powietrza CF (Constant FLow), 
która uwzględnia straty ciśnienia, oraz możliwość 
podłączenia nagrzewnicy wstępnej o mocy do 1 kW. 
Dzięki klasie efektywności energetycznej A, urządzenie 
wentylacyjne zapewnia wyjątkowo energooszczędną 
pracę.

HOUSE łączy w sobie wydajność, elastyczność i no-
woczesny design, oferując idealne rozwiązanie dla 
osiągnięcia komfortowego i zdrowego powietrza w 
pomieszczeniu.

Złącza
Złącza Ø125 mm z 
uszczelkami

Jednostka sterująca 
Regulacja przepływu powietrza, 
bypass, automatyczny tryb pracy
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Wydajny filtr M5 (Epm10 55%) do 
oczyszczania powietrza

Wymienny, efektywny filtr

Do 92 % odzysku ciepła

100% szczelności

Oszczędność miejsca, 
tylko 300 mm 

głębokości

Niski Poziom hałasu

Montaż ścienny

Moduł „ModBus”
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WERSJE

Wyrzut zużytego, ogrzanego 
powietrza 
(Wyrzutnia)

EHA

Zasysanie świeżego,
powietrza z zewnątrz
(Czerpnia)

ODA

Odprowadzanie zużytego,
ciepłego powietrza z budynku
(Wywiew)

ETA

Dostarczanie świeżego 
powietrza do budynku
(Nawiew)

SUP

WERSJA PRAWA WERSJA LEWA

ODAEHA ETA SUP ETASUP ODA EHA
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PANEL STEROWANIA

TRYB AUTOMATYCZNY/MANUALNY

Wybór między trybem ręcznym a automatycznym 
sterowanym przez czujniki.

WSKAŻNIK ZABRUDZENIA FILTRÓW

Kiedy filtr jest zatkany, wskaźnik zaczyna migać. 

BYPASS LETNI

Chłodzenie pomieszczenia świeżym powietrzem 
w ciepłe, letnie noce.

REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA / 
WZMOCNIENIE POWIETRZA

Dłuższe naciśnięcie przycisku uruchamia 
intensywne wietrzenie przez 30 sekund 

WŁĄCZ / 
WYŁĄCZ

Jednostka sterująca jest standardowo wyposażona w interfejs ModBus, umożliwiający 
integrację z systemem automatyki budynkowej. Opcjonalnie można ją rozszerzyć o moduł 
Wi-Fi (część dodatkowa), aby wygodnie obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji online.
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Odzysk ciepła zimą

Automatyczny bypass 
aktywowany, aby schłodzić 
dom w letnie wieczory 

FUNKCJA BYPASS
HOUSE

W chłodne letnie noce, można skorzystać z funkcji bypass urządzenia. Bypass omija wymiennik ciepła, dostarczając 
bezpośrednio do pomieszczeń chłodne powietrze z zewnątrz.

MECHANICZNY VS. ELEKTRONICZNY BYPASS

Mechaniczny bypass zapewnia dopływ świeżego powietrza bez odzysku ciepła, gdy jest to potrzebne. Klapa otwiera 
kanał bypass-u i jednocześnie zamyka sekcję rekuperacji, zapobiegając wymianie ciepła między strumieniami 
powietrza. wentylator wyciągowy jest wyłączany na czas działania bypass-u, co pozwala na wpuszczanie jedynie
świeżego, chłodnego powietrza nocą do budynku. 

Mechaniczny bypass (świeże powietrze omija wymiennik)

ODA  - Zasysanie świeżego, powietrza z 
zewnątrz

(Czerpnia)

ETA  -  Odprowadzanie zużytego, ciepłego 
powietrza

 z budynku (Wywiew)

EHA   - Wyrzut zużytego, ogrzanego 
powietrza

(Wyrzutnia)

SUP  -  Dostarczanie świeżego powietrza do budynku
(Nawiew)

ODA  - Zasysanie świeżego, powietrza z 
zewnątrz

(Czerpnia)

EHA   - Wyrzut zużytego, ogrzanego 
powietrza

(Wyrzutnia)

ETA  -  Odprowadzanie zużytego, ciepłego 
powietrza

 z budynku (Wywiew)



www.jeremias.pl 2120

PARAMETRY 
TECHNICZNE

* Na otwartym terenie w płaszczyźnie odbicia ** Zgodnie z UNE EN 308 przy 70% przepływu nominalnego

Parametry Jednostka Wartości

Maks. przepływ m3/h 250

Ciśnienie akustyczne LPa-3m* dB 42

Średnica złącz mm 4xØ125

Sterowanie 8 prędkości

Montaż / Instalacja Montaż na ścianie

IP IP 20

Rodzaj filtra M5 Coarse 90% ISO 16890

Waga kg 17

Wymiary mm 800x600x300

Sterowanie wielofunkcyjne 
Poziom prędkości 1 2 3 4 5 6 7 boost

m3/h 50 75 105 145 190 235 250 250

Obudowa i korpus Korpus EPP + metalowa osłona

Wydajność** % 88,3
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UŻYCIE WYMIENNIKA ENTALPICZNEGO

Wymiennik entalpiczny dba o komfortowe warunki w pomieszczeniach, 
odzyskując nie tylko ciepło, ale i wilgoć – to idealne rozwiązanie 
przeciwdziałające suchemu powietrzu zimą w pomieszczeniach. Chroni 
zdrowie, zapobiega podrażnieniom dróg oddechowych.

HOUSE można zamówić z wymiennikiem entalpicznym lub standardowym, 
krzyżowo-przeciwprądowym.

DODATKOWE CZUJNIKI

Nasz szeroki asortyment akcesoriów sprawia, że rekuperator HOUSE 
może być używany jeszcze bardziej wszechstronnie i precyzyjnie.

Instalując np. czujnik CO₂, czujnik wilgotności (RH) lub czujnik łączony
CO₂/RH, system automatycznie dostosuje odpowiedni przepływ powie-
trza aby zapewnić optymalny mikroklimat w pomieszczeniu.

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE 

 ZBYT SUCHE POWIETRZE  IDEALNY STAN  ZBYT WILGOTNE POWIETRZE

WARUNKI WEWNĘTRZNE (WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Roztocza 
Grzyby 
Wirusy

Bakterie

Wirusy 
Bakterie
Infekcje dróg oddechowych
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NAGRZEWNICA WSTĘPNA I WTÓRNA

Rekuperator House może być dostarczony ze zintegrowaną nowoczesną, 
płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC, a nagrzewnica wtórna dostępna jest jako 
opcja dodatkowa wyposażenia.

Celem nagrzewnicy wstępnej jest zapobieganie zamarzaniu wymiennika 
ciepła oraz zwiększenie efektywności urządzenia zimą poprzez podgrzewanie 
świeżego napływającego powietrza z zewnątrz. W przeciwnym razie, przy 
niskich temperaturach zewnętrznych, wilgotne powietrze wywiewane może 
kondensować i zamarzać na wymienniku, co w efekcie spowoduje zatrzymania 
przepływu przez wymiennik i uszkodzenie urządzenia.

Nagrzewnica wtórna końcowa jest używana, gdy odzysk ciepła nie wystarcza, 
aby zapewnić komfortową temperaturę w domu. Sam odzysk ciepła podnosi 
temperaturę tylko do poziomu temperatury powietrza wywiewanego..

ppm
.....
5000

2500

1500

1000

800

500

350

dłuższy pobyt nie jest zalecany

osłabienie, zmęczenie, możliwe problemy zdrowotne

obniżona koncentracja, zmęczenie

nieprzyjemny zapach, lekkie zmęczenie

akceptowalny poziom jakości powietrza w pomieszczeniach

wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach

jakość powietrza zewnętrznego

Wartość graniczna

Zalecana wartość

WPŁYW STĘŻENIA CO2 NA 
CZŁOWIEKA

Wbudowany czujnik CO2 automatycznie 
steruje wentylacją, włączając ją jedynie 
w razie potrzeby (w zakresie około 600 
– 1.200 ppm). To zapewnia optymalny
komfort przy minimalnych kosztach 
eksploatacji.
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Moduł „ModBus”

A

92% odzysku ciepła

100% szczelności

Niski poziom hałasu

Wersja P/L centrali

• Kompaktowa obudowa z EPP
• Wysoka sprawność odzysku ciepła do 92%
• System  kontroli stałego przepływu CF

w standardzie
• Wersja  lewa i prawa
• Automatyczny bypass
• Mała waga - 16 kg
• Wbudowany interfejs ModBus
• WI-Fi (opcja )
• Czujnik C02 i RH ( opcja )
• Cicha praca 42 dB

REKUPERATOR 
HOUSE 250

Klasa filtrów M5 
(ePM 1055%) 
lub Klasa filtrów F7 
(ePM 50%)

Filtry wysokiej 
jakości

Złącza
Złącza Ø125 mm 
z uszczelkami

Jednostka sterująca 
Regulacja przepływu 
powietrza, bypass, 
automatyczny tryb pracy
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Złącza

WERSJA 
URZĄDZENIA

RODZAJ 
WYMIENNIKA

NAGRZEWNICA 
WSTĘPNA WYDAJNOŚĆ WYMIARY

(MM)
WERSJA

BYPASS NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN
P/L

HOUSE 250 krzyżowo-
przecIwprądowy

NIE

250m³/h przy 
200 Pa 800x600x300

p
ELEKTORNICZNY

403-COVE270N0001
8 017,00 zł

L 403-COVE270N0002

P
MECHANICZNY

403-COVE100N0008
8 949,00 zł

L 403-COVE270N0005

TAK

P
ELEKTRONICZNY

403-COVE270N0003
8 998,00 zł

L 403-COVE270N0004

P
MECHANICZNY

403-COVE270N0006
9 931,00 zł

L 403-COVE270N0007

HOUSE 250 e Entalpiczny

NIE

P
ELEKTRONICZNY

403-COVE271N0001
8 818,00 zł

L 403-COVE271N0002

P
MECHANICZNY

403-COVE271N0005
9 844,00 zł

L 403-COVE271N0006

TAK

P
ELEKTRONICZNY

403-COVE271N0003
9 898,00 zł

L 403-COVE271N0004

P
MECHANICZNY

403-COVE271N0007
10 924,00 zł

L 403-COVE271N0008

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

FILTRY NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

FILTR M5  HOUSE 250 - Coarse 90% ISO 16890 403-COVE100N0009 149,00 zł

Filtr F7 HOUSE 250 ePM1 50% ISO 16890 403-COVE100N0010 196,00 zł

WYMIENNIKI NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy HOUSE 250 (dla central z mechanicznym ByPass) 403-COVE100N0017 775,00 zł

Wymiennik entalpiczny HOUSE 250 (dla central z mechanicznym  ByPass) 403-COVE100N0018 1 550,00 zł

CZUJNIKI NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

Czujnik CO2 naścienny przewodowy 403-COVE100N0013 829,00 zł

Czujnik RH  naścienny przewodowy 403-COVE100N0014 448,00 zł

Czujnik  CO2 + RH, naścienny , przewodowy 403-COVE100N0015 1 062,00 zł

Moduł Hub (koncentrator) do 8 czujników IAQ 403-COVE100N0016 99,00 zł

NAGRZEWNICE NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

Nagrzewnica wstępna LOGIC & GENIUS  (zewnętrzna )  160mm, 0,6kW 1 fazowa 403-COVE100N0005 843,00 zł

Nagrzewnica wtórna   LOGIC & GENIUS (zewnętrzna )  160mm, 1kW, 1 fazowa 403-COVE100N0006 2 108,00 zł

Nagrzewnica /chłodnica LOGIC & GENIUS zewnętrzna  125mm, 3 rzędowa 403-COVE193N0001 3 289,00 zł

Nagrzewnica /chłodnica LOGIC & GENIUS zewnętrzna  160mm, 3 rzędowa 403-COVE194N0001 3 392,00 zł

MODUŁ WI FI NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

Moduł WIFI 403-COVE100N0011 1 454,00 zł

SYFONY NUMER KATALOGOWY CENA NETTO PLN

Mały syfon zaworu z możliwością podłączenia do Ø 16/20/25 mm 403-COVE103N0001 200,00 zł
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GENIUS
350-450

350 450

KOMPAKTOWY REKUPERATOR ZAPROJEKTOWANY  
Z MYŚLĄ O MONTAŻU W PRZESTRZENI SUFITOWEJ

Do loftów, dużych domów i małych obiektów komercyjnych. 
Dostępne w dwóch wariantach wydajności:

Wybór nominalnego natężenia 
przepływu oraz wersji lewej lub prawejFiltry M5 o długiej 

żywotności

Automatyczny bypass

Zdejmowana pokrywa z blachy stalowej

Izolowane złącza EPP do podłączenia 
rur Ø wew.:160mm i Ø zew.:200mm

Korpus urządzenia wykonany 
z czarnego EPP

Oferuje możliwość regulacji dwóch 
nominalnych natężeń przepływu:  
300 lub 350 m3/h

Oferuje możliwość ustawienia dwóch 
nominalnych natężeń przepływu:  
400 lub 450 m3/h

• Izolowane złącza EPP do podłączania rur z przodu i z boku.
• W celu ułatwienia montażu, wraz z urządzeniem dostarczane są plastikowe złącza 160/160.
• Urządzenie może być regulowane i sterowane za pomocą modułu Wi-Fi lub

systemów Smart Home (protokół Modbus TCP).

DOSTĘPNE WKRÓTCE
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350 500

HOUSE
350-500

REKUPERATOR DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

Do loftów, dużych domów i małych obiektów komercyjnych. 
Dostępne w dwóch wariantach wydajności:

Wybór nominalnego natężenia 
przepływu oraz wersji lewej lub prawej

Filtry M5 o długiej 
żywotności

Automatyczny bypass

Izolowane złącza EPP do podłączenia 
rur Ø wew.:200mm i Ø zew.:225mm

Korpus urządzenia wykonany 
z czarnego EPP

Zdejmowana pokrywa z blachy stalowej

Oferuje możliwość regulacji dwóch 
nominalnych natężeń  
przepływu: 300 lub 350 m3/h

Oferuje możliwość ustawienia dwóch 
nominalnych natężeń  
przepływu: 400 lub 450 m3/h

• Izolowane złączki EPP do podłączania rur od góry i z boku.
• W celu ułatwienia montażu, wraz z urządzeniem dostarczane są plastikowe złączki

200/200, 200/180, 200/160.
• Urządzenie może być regulowane i sterowane za pomocą modułu Wi-Fi lub

Systemy Smart Home (protokół Modbus TCP)

DOSTĘPNE WKRÓTCE
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DOSTĘPNE WKRÓTCE

SYSTEM KONTROLI WENTYLACJI STREFOWEJ 
ZE ZINTEGROWANYMI KLAPAMI I SIŁOWNIKAMI 

• Bezpośrednie połączenie z urządzeniem
• Obsługa przez połączenie ModBus
• Sterowanie strefowe - najbardziej energooszczędne rozwiązanie

ROZDZIELACZOWY SYSTEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA 

• Łatwy, modułowy montaż systemu
• System zatrzaskowy
• Gładka bakteriobójcza i antystatyczna warstwa wewnętrzna
• Swobodny i cichy przepływ powietrza
• Posiada Atest higieniczny PZH

SYSTEM KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH WYKONANYCH 
Z EPP W ŚREDNICACH WEW. 160 I 200MM 

• Łatwy montaż dzięki lekkiej konstrukcji z EPP
• Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna
• Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
• Niskie straty ciśnienia
• Dwuelementowa konstrukcja ułatwiająca 

transport oraz magazynowanie
• Znaczniki cięcia

Rura EPP 160 i 200 mm 
+ łącznik / mufa

Kolano EPP 90°
Ø160 mm/Ø200 mm

Łącznik/mufa
Ø160 mm/Ø200 mm

Trójnik EPP 90°
Ø160 mm/Ø200 mm



www.jeremias.pl 2928

LOGIC

GENIUS

ZASTOSOWANIE 
LOGIC & GENIUS

Rekuperatory LOGIC i GENIUS to urządzenia o niewielkich rozmiarach i kompaktowym kształcie, co sprawia 
że idealnie nadają się do instalacji w mieszkaniach, małych domach lub obiektach gdzie nie ma pomieszczeń 
technicznych przewidzianych do ich montażu. Mogą być one instalowane na ścianie lub podwieszane pod 
sufitem. Świetnie się sprawdzają w przypadku termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych.
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ZASTOSOWANIE 
HOUSE

Centrala HOUSE to urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła, zaprojektowane do domów jednorodzinnych 
oraz biur. Niewielki rozmiar oraz waga umożliwia wygodny i łatwy montaż ścienny urządzenia.

HOUSE
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HOUSE

NOTATKI



POLSKA

Jeremias Sp. z o. o. 
ul. Kokoszki 6
62-200 Gniezno
Tel.: +48 (61) 428-46-20
e-mail: jeremias@jeremias.pl 
www.jeremias.pl

NIEMCY
www.jeremias.de

CHORWACJA 
www.jeremias.hr

FINLANDIA 
www.jeremias.fi

USA
www.jeremiasinc.com

WIELKA BRYTANIA 
www.jeremias.uk

FRANCJA 
www.jeremias.fr

HISZPANIA 
www.jeremias.es

CZECHY
 www.jeremias.cz

WŁOCHY 
www.jeremias.it

PONADTO JEREMIAS JEST RÓWNIEŻ OBECNY W TYCH KRAJACH:

Austria | Szwajcaria | Białoruś | Belgia | Bułgaria | Brazylia | Dania | Estonia | Hongkong | Irlandia | Kazachstan | 
Łotwa | Litwa | Luksemburg | Malta | Holandia | Norwegia | Portugalia | Rumunia | Arabia Saudyjska | Serbia | 
Singapur | Słowacja | Słowenia | Afryka Południowa | Szwecja | Tunezja | Ukraina | Węgry | Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 

www.jeremias.pl

Specjalistyczna firma w Twojej okolicy

Produkty wysokiej jakości firmy Jeremias są instalowane 
tylko przez wybrane, specjalistyczne firmy.




