System FERROLUX

2.8. System przylaczy kominkowych Ferro-Lux - zalecany jest do odprowadzania dymow i spalin z kominkéw, wktadow
kominkowych oraz kottéw na paliwa state. System powinien by¢ stosowany jako przytgcze (czopuch), pomiedzy urzgdzeniem
grzewczym a kominem. Przeznaczony do pracy w podci$nieniu w trybie suchym i obcigzeniu termicznym, nie przekraczajgcym
600°C przy pracy ciggtej (chwilowo do 1000°C). W sktad systemu wchodzg gtadkoscienne rury i ksztattki, wykonane z czarne;j
blachy stalowej DC 01 o grubosci 2 mm, malowane powierzchniowo farbg zaroodporng. Poszczegdine elementy tgczone sg
miedzy sobg wtykowo (kielichowo), co gwarantuje szczelno$c¢ i stabilno$¢ potgczenia. System standardowo wykonywany jest

w typoszeregu $rednic (120, 130, 150, 160, 180, 200, 250 mm).

Zakres zastosowania - jako przylgcze kominowe dla paliw statych np. kominki, wktady kominkowe, kotty na paliwa
state,opalane drewnem, pelletem lub weglem, w ktérych spaliny nie przekraczajg temperatury 600°C.

Klasyfikacja zgodnie z EN 1856-2

Tabela charakterystyk

Przeznaczenie Uzytkowanie

Jednoécienny system

z zastosowaniem jako

przytacza do urzadzen
grzewczych na paliwa state

Rodzaj potgczenia

Wtykowe/Kielichowe

Dopuszczone do

Paliwo Paliwa state o Nie
nadcisnienia
Temperatura pracy <600°C Odporny na pozar sadzy Tak
Stal DC1A malowana
Materiat powierzchniowo farbg Srednia szorstko$é 1,0 mm
zaro-odporng
Minimal »
inimaina grubos¢ 2 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174017
materiatu
Izolacja Opcjonalnie CE- klasyfikacje T600-N1-D-Vm-L01200-G400
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Certyfikat CE

jeremias

ABGASSYSTEME AUS EDELSTHAL

Deklaracja zgodnosci i opis produktu

.Kominy - Wymagania dotyczgce komindw metalowych
Czesc¢ 2: Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe {gczniki " EN 1856-2:2009

jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
DE91717 Wassertriidingen

Informacja o producencie:

jeremias Sp. z 0.0.

ul. Kokoszki 6
PL62-200 Gniezno
Opis produktu: FERRO-LUX (sztywne jednoscienne czopuchy)
(nazwa handlowa)
Jednostka certyfikujgca: TOV SUD Industrie Service GmbH
Nr certyfikatu / Rok: 0036 CPD 9174 017 / 2007
Nazwisko osoby odpowiedzialnej: Stefan Engelhardt Prezes firmy ﬁ‘

Oznaczenie elementoéw wedlug EN 1856-2:2009 zalacznik ZA rys. ZA 1a

G375 NM | 120
Sztywne G390 Nm 130 Jednoscienne czopuchy, odporne na pozar sadzy, czopuchy
czopuchy EN-1856-2 TG00 N1 D | Vm-LO1200 | G450 NM' | 150 | taczace kominki/kominy na paliva statle z czescig pionowa
G480 NM' | 160 | komina, wentylowany na calej diugosci.

G540 NM' | 180
G600 NM' | 200

Opis produktu J
Numer normy Sztywne czopuchy ze stali
Klasa temperatury Wytrzymato$é na zgniatanie: nie sprawdzono

Wytrzymalo$¢ na zginanie: nie sprawdzono
Qpory przentywu: -

Odpomost ha Kondensat g:lstir;g E;ﬁ:rstkosc :1,0mm, wartosci Zeta wedlug
Opory przeptywu ciepta: 0 m*K/W

Odpornos$é na pozar sadzy : tak

Poziom ci$nienia

(W: mokry lub D: suchy)

Odpomosé na korozje
Specyfikacja materiatu rury wewnetrznej

Odpornosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych:
tak

Odpornosé na pozar sadzy i odstep od materiatu palnego (w mm)
bez ostony

Srednica nominalna (@)
w mm

'Z ostong odleglosc¢ od materiatow palnych jest ustalona dla wszystkich srednic na 400mm.
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Przyktad montazu

System FERRO-LUX przeznaczony jest do budowy przytagczy miedzy urzadzeniem grzewczym a pionowg czescig komina
spalinowego. Wigczenie do komina moze by¢ realizowane za posrednictwem elementéw przejsciowych np. Ferro-stal, ferro—
ceramika, co gwarantuje fatwy i bezpieczny montaz. Ksztattki i rury wchodzace w sktad systemu, tgczone sg wtykowo przez
wilozenie specjalnie speczonego konca elementu (zyki), w niescisniety nominalny koniec drugiego elementu (mufy), przy
czym przytgcze powinno by¢ montowane speczong czescig elementu w kierunku komina. W celu kompletacji czopucha mogg
panstwo skorzystac¢ z bogatego wyboru rur i ksztattek np. klap spalinowych, kolan 15°, 30°, 45°, 90°, kolan regulowanych, kolan
rewizyjnych, ztgczek przej$ciowych, rur prostych o dtugosciach 150, 250, 500, 750, 1000 mm.

Stalowy
wktad
kominowy

Mufa

dwu cienna Kolano 90°

Rura z rewizj
i klap spalinow

Rozszerzenie
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Przyktad pofaczenia systemu FERRO-LUX Przyktad potaczenia systemu FERRO-LUX za
za pos$rednictwem ztgczki przejsciowej ferro - posrednictwem mufy dwusciennej z kominem
ceramika z kominem ceramicznym stalowym

Zt czka ferro-rura

~ ceramiczna -} Mufa dwu cienna

Kolano z przedtu eniem
- i klap spalinow oraz =
wyczystk

RROLUX

— Rura przediu aj ca #

— Kolano 45°

_ Rura zrewiz
i klap spalinow

- Rozszerzenie

Minimalna odlegto$¢ od materiatdéw palnych do obudowy przytgcza.

XX

4 I
| Rura prosta

. ze stali

nierdzewnej

— | Np. komin

murowany

Odlegto$¢/wymiar xx
zobacz tabele ponizej

XX ; < Np. drewno

FERRO T600 N1 D XX =2 400 mm
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Opor przeptywu, wskazniki pojedynczych elementow

Dane do obliczenia srednicy przekroju komina.

¢ (wartosc zeta)
Elementy opornos¢ dla pojedynczego
elementu
Kolano 87°: 0.4
Kolano 45°: 0,28
Kolano 30°: 0,2
Kolano 15°: 0,1

Potaczenia miedzy elementami systemu wykonywane sg jako wtykowe (mufa/zyka).

Kierunek przeptywu
spalin

W celu potgczenia systemy FERRO LUX zinnymi systemami firmy jeremias konieczne jest zastosowanie ztgczek przejsciowych.
Poprawne zaprojektowanie i montaz gwarantuje dtugoletnig i bezawaryjng prace systeméw kominowych JEREMIAS.
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Wykaz elementow

LP NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU STRONA
1|FERRO1465 Rura dt. 150 mm z kotnierzem kondensacyjnym 28-17
2| FERRO1418 Rura dt. 300 mm z klapg spalinowg 28-7
3| FERRO1464 Rura dt. 300 mm z rewizjg i klapg spalinowg 28-7
4| FERRO1451 Rura dt. 500 mm z rewizjg i klapg spalinowg 28-7
5|FERRO1450 Rura dt. 1000 mm z rewizjg i klapg spalinowg 28-8
6| FERRO1406 Rura przedtuzajgca dt. 150 mm 28-8
7| FERRO1405 Rura przedtuzajgca dt. 250 mm 28-8
8| FERRO1403 Rura przedtuzajaca dt. 500 mm 28-9
9| FERRO1402 Rura przedtuzajaca dt. 750 mm 28-9

10| FERRO1401 Rura przedtuzajgca dt. 1000 mm 2.8-10
11| FERRO1443 tacznik rur 28-10
12| FERRO1413 Mufa dwuscienna 100 mm 2.8-10
13| FERRO1414 Mufa dwuscienna 200 mm 2.8-10
14| FERRO1412 Kolano 15° 2.8-11
15| FERRO1460 Kolano 15° z wyczystkg 28-1
16| FERRO1411 Kolano 30° 28-11
17| FERRO1461 Kolano 30° z wyczystka 28-12
18| FERRO1410 Kolano 45° 2.8-12
19| FERRO1409 Kolano 45° z wyczystka 2.8-12
20| FERRO1408 Kolano 60° 28-13
21| FERRO1454 Kolano 90° 28-13
22| FERRO1407 Kolano 90° z wyczystka 28-13
23| FERRO1431 Kolano obrotowe 0 - 90° z wyczystkg 2.8-13
24| FERRO1415 Kolano z przedtuzeniem i klapg spalinowg oraz wyczystkag 28-14
25| FERRO1416 Zestaw sktadajacy sie z przedtuzonego kolana z klapg spalinowg + 413 28-14
26| FERRO1463 Przejscie przez strop kwadratowe 2.8-15
27| FERRO1462 Przejscie przez strop okragte 28-15
28 | FERRO1422 Rozeta scienna 55 mm 28-16
29| FERRO-R1 Redukcja 2.8-16
30| FERRO-E1 Rozszerzenie 2.8-16
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FERRO1465 Rura di. 150 mm z kotnierzem kondensacyjnym

NR KATALOGOWY ‘ NAZWA ELEMENTU
FERRO1465 Rura dt. 150 mm z kotnierzem kondensacyjnym
@ 120 130 150 160 180 200 250
N A 100 110 130 140 160 180 230
g K L y waga (kg) 0,90 0,97 1.12 1.19 1,34 1,49 1.86
Leal 1] e
6]
FERRO1418 Rura di. 300 mm z klapa spalinowa
NR KATALOGOWY ‘ NAZWA ELEMENTU
FERRO1418 Rura dt. 300 mm z klapa spalinowa
(%] 120 130 150 160 180 200 250
waga (kg) 2,00 2,18 2,55 2,73 3n 3,50 4,52

300

245

150

FERRO1464 Rura di. 300 mm z rewizja i klapa spalinowa

NR KATALOGOWY ‘ NAZWA ELEMENTU
FERRO1464 Rura dt. 300 mm z rewizjq i klapa spalinowa
(%] 120 130 150 160 180 200 250
D 100 130 130 130 130 145 200

waga (kg) 1,95 2,13 2,50 2,68 3,06 3,45 4,47

300

245

150

FERRO1451 Rura di. 500 mm z rewizjq i klapa spalinowa

NR KATALOGOWY ‘ NAZWA ELEMENTU
FERRO1451 Rura dt. 500 mm z rewizjq i klapa spalinowa
(4] 120 130 150 160 180 200 250
D 100 130 130 130 130 145 200
waga (kg) 3,01 3,26 3,75 4,00 4,49 4,98 6,23

500

445

225
2

2.8-7



P<0Pa

GWARANCJA

LATA

PS

600°C|

©

NR KATALOGOWY ‘

NAZWA ELEMENTU

Rura dt. 1000 mm z rewizjg i klapa spalinowa FERRO1450

FERRO1450 Rura dt. 1000 mm z rewizjq i klapa spalinowa
(4] 120 130 150 160 250
A 100 130 130 130 200
waga (kg) 6,02 6,51 7,55 8,05 12,30
(@]
(@]
O
] [Tel
Q
(e
3
™)
N
~N
\17777 B 4]’
T - O
N
Rura przedtuzajaca dt. 150 mm FERRO1406
NR KATALOGOWY ‘ NAZWA ELEMENTU
FERRO1406 Rura przedtuzajaca dt. 150 mm
[%] 120 130 150 160 250
waga (kg) 0,89 0,96 1.1 1,18 1,85

NR KATALOGOWY

NAZWA ELEMENTU

150

95

Rura przedtuzajaca dt. 250 mm FERRO1405

FERROLUX

FERRO1405 Rura przedtuzajaca dt. 250 mm
(4] 120 130 150 160 250
waga (kg) 1,48 1,60 1,85 1,97 3,08

250

195
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FERRO1403 Rura przedtuzajgca dt. 500 mm

NR KATALOGOWY ‘ NAZWA ELEMENTU
FERRO1403 Rura przedtuzajaca dt. 500 mm
(4] 120 130 150 160 180 200 250
waga (kg) 2,96 3.21 3,70 3,95 4,44 4,93 6,17
(@]
(@]
Lo [Te)
<
<
6]
FERRO1402 Rura przedtuzajgca dt. 750 mm
NR KATALOGOWY ‘ NAZWA ELEMENTU
FERRO1402 Rura przedtuzajaca dt. 750 mm
(4] 120 130 150 160 180 200 250
waga (kg) 4,44 4,81 5,55 5,92 6,66 7,40 9,25

750

695
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Rura przedtuzajaca dt. 1000 mm FERRO1401

NR KATALOGOWY

NAZWA ELEMENTU

FERRO1401 Rura przedtuzajaca dt. 1000 mm
4] 120 130 150 160 180 200 250
waga (kg) 592 6,41 7,40 7,89 8,88 9.86 12,33

O
Q|
O
— [Te)
<
o
4]
tacznik rur  FERRO1443
NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1443 tacznik rur
(%] 120 130 150 160 180 200 250 2
waga (kg) 0,71 0,77 0,89 0,95 1,07 1,18 1,48
>
g
N %%
[——)
@

FERROLUX

Mufa dwuscienna 100 mm FERRO1413
NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1413 Mufa dwuscienna 100 mm
(%) 120 130 150 160 180 200 250 2B *
A 126 136 156 166 186 206 256 °
B 108 118 138 148 168 188 238 S ©
waga (kg) 1,18 1,28 1,48 1,58 1,78 1,97 2,47 7
DA
Mufa dwuscienna 200 mm FERRO1414

NR KATALOGOWY

NAZWA ELEMENTU

FERRO1414 Mufa dwuscienna 200 mm

@ 120 130 150 160 180 200 250

A 126 136 156 166 186 206 256

B 108 118 138 148 168 188 238
waga (kg) 2,37 2,56 2,96 3,16 3,55 3,95 4,93

OA

200
150

@B
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FERRO1412 Kolano 15°

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1412 Kolano 15°
. o 120 130 150 160 180 200 250
/ A 13 114 115 116 17 118 17
< N B 58 59 60 61 62 63 62
Q c 159 160 163 164 167 169 176
/ D 14 14 14 14 15 15 16
‘ I —

O waga (kg) 1,34 146 170 1,83 208 233 289

<

1

D
o

FERRO1460 Kolano 15° z wyczystka

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU

FERRO1460 Kolano 15° z wyczystka
[%] 120 130 150 160 180 200 250
A 232 262 260 260 258 257 274
B 108 109 110 1 112 113 117
C 14 14 14 14 15 15 16
D 100 130 150
E 283 313 313 313 313 313 333
F 150 165 165 165 165 165 175
w G 53 54 55 56 57 58 62
< waga (kg) 2,11 2,48 2,84 3,03 3,38 3,75 4,92

C

IS

FERRO1411 Kolano 30°

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1411 Kolano 30°

e 30 o 120 130 150 160 180 200 250

w\ A 116 118 120 122 124 127 134

¥ B 61 63 65 67 69 72 79

9 / € 169 171 176 179 184 189 201

7 D 31 31 33 33 35 36 39

waga (kg) 137 151 178 1,93 220 251 330
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Kolano 30° z wyczystka FERRO1461

FERROLUX

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1461 Kolano 30° z wyczystka
(4] 120 130 150 160 180 200 250 e 30°
A 215 243 239 237 233 229 244 \\
B 126 127 131 133 137 142 152 Y
© 31 3l 33 &3 35 36 39 [©) //
D 100 130 150 )
E 277 306 306 306 306 305 324 /
F 150 165 165 165 165 165 175
G 71 72 76 78 82 87 97
waga (kg) 2,12 2,47 2,84 3,02 3,38 3,76 4,98 8 "
<
L
— c o
@
Kolano 45° FERRO1410
NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1410 Kolano 45°
(%] 120 130 150 160 180 200 250
A 125 127 131 133 137 142 152 b “
B 70 72 76 78 82 87 97 o)
© 174 178 185 188 195 203 220 //
D 49 51 54 B8 58 61 68 //
waga (kg) 1,48 1,63 1,94 2,10 2,43 2,80 3,75
&)
<
D

Kolano 45° z wyczystka FERRO1409

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1409 Kolano 45° z wyczystka
@ 120 130 150 160 180 200 250 .
A 216 243 239 237 233 229 244
B 126 127 131 133 137 144 157 [ ’/
© 49 51 54 55 58 61 68 //
D 100 130 150 ya
E 264 294 292 292 290 290 312
F 150 165 165 165 165 165 175
G 71 72 76 78 82 89 102 8 W
waga (kg) 2,12 2,47 2,84 3,02 3,38 3,78 5,04 <
&)
F
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FERRO1408 Kolano 60°

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU

FERRO1408 Kolano 60°
(4] 120 130 150 160 180 200 250
> A 133 135 143 146 202 218 222
® B 78 80 88 91 147 163 167
0 - © 175 178 187 192 200 209 231
j\}/ D 69 1 76 79 84 89 101
g waga (kg) 1,57 1,73 2,12 2,30 3,59 4,30 5,47

&)
<
D
@
FERRO1454 Kolano 90°
NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU

FERRO1454 Kolano 90°
(%] 120 130 150 160 180 200 250
A 155 160 170 175 185 195 220
/ B 210 215 225 230 240 250 275
/// waga (kg) 2,27 2,47 2,97 3,22 3,77 4,34 5,94

7/

4]

FERRO1407 Kolano 90° z wyczystka

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1407 Kolano 90° z wyczystka
Q@ 120 130 150 160 180 200 250
A 155 160 170 175 185 195 220
B 210 215 225 230 240 250 275
D 100 130 150
waga (kg) 2,32 2,52 3,02 3,27 3,82 4,39 6,01

Jo)

FERRO1431 Kolano obrotowe 0 - 90° z wyczystka

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1431 Kolano obrotowe 0 - 90° z wyczystka
@ 120 130 150 160 180 200 250
A 155 160 170 175 185 195 220
B 210 215 225 230 240 250 275
D 100 130 150
waga (kg) 2,32 2,52 3,02 3,27 3,82 4,39 6,01
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Kolano z przediuzeniem i klapg spalinowa oraz wyczystka FERRO1415

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU

FERRO1415 Kolano z przedtuzeniem i klapa spalinowa oraz wyczystka
(%] 120 130 150 160 180 200 250
A 335 330 320 Blll5) 305 295 270
B 640 635 625 620 610 600 575
D 100 130 150

waga (kg) 5,80 6,30 7,00 7,40 8,10 8,80 10,20

200

Zestaw skladajacy sie z przedtuzonego kolana z klapa spalinowa + 413 FERRO1416

NR KATALOGOWY ‘ NAZWA ELEMENTU

FERRO1416 Zestaw sktadajacy sie z przedtuzonego kolana z klapa
spalinowa + _413

(%] 120 130 150 160 180 200 250

A 335 330 320 Bill5 305 295 270

B 640 635 625 620 610 600 575
waga (kg) 7,77 8,41 9,40 9.94 10,92 11,91 14,02

A FERRO 1415
—————— ======x )
FERRO 1422
FERRO 1413

200
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FERRO1463 Przejscie przez strop kwadratowe

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1463 Przejscie przez strop kwadratowe
A (4] 120 130 150 160 180 200 250
@B A 126 136 156 166 186 206 256
B 108 118 138 148 168 188 238
= © 330 340 360 370 390 410 460
E o waga (kg) 3,90 417 4,72 4,99 5,54 6,09 7,48
(@]
LO)|
N
. +
o
™
_Jald
<J
o

Al
\/

FERRO1462 Przejscie przez strop okragte

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1462 Przej$cie przez strop okragte
aC (%] 120 130 150 160 180 200 250
OA A 126 136 156 166 186 206 256
o8B B 108 118 138 148 168 188 238
@ 426 436 456 466 486 506 556
o S waga (kg) 443 4,70 5,25 5,52 6,06 6,61 7,97
sl

250
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Rozeta scienna 55 mm FERRO1422

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO1422 Rozeta $cienna 55 mm
(%] 120 130 150 160 180 200 250 OA
A 126 136 156 166 186 206 256 B . 4 N
B 236 246 266 276 296 316 366 ‘ éB ‘
waga (kg) 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,34

Redukcja FERRO-R1

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO-R1 Redukcja
A 130 160 180 200 OB
B 120 150 150 180

waga (kg) 1,29 1,60 1,78 2,01

200

145

DA

Rozszerzenie FERRO-E1

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU
FERRO-E1 Rozszerzenie
A 120 150 150 180 OB
B 130 160 180 200
waga (kg) 1,29 1,60 1,78 2,01 1

200

145

OA
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