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SYSTEMY KOMINOWE

Obudowa komina FURADO -F

CE 0036 CPR 9174 073 FURADO -F

Z-7.1-3479 /2 -7.4-3482/Z -7.4-3478/Z -7.4-3483 FURADO -F

(dopuszcze E@< Bl 8 AFN< N8t E< KPCBF E8 K<I <E@«<

Opis produktu
,Kominy — wymagania dotyczace kominéw metalowych Czes¢ 1:
Czesci sktadowe systemoéw kominowych* EN 1856-1:2009

Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
DE-91717 Wassertriidingen

Informacja o producencie:

Jeremias Sp. z0.0.
ul. Kokoszki 6
PL-62-200 Gniezno

FURADO-F
(system odprowadzania spalin EW-FU / EW-KL ze zdefiniowanym szachem zewnetrznym)

TUV SUD Industrie Service GmbH
Stefan Engelhardt Prezes

Opis produktu (nazwa handlowa):

Jednostka certyfikujgca:

Nazwisko oraz stanowisko osoby
odpowiedzialnej:

Oznaczenie elementow

0.1 System EN 1856-1 | T400 | N1 | D | V3-L50050 | G50 80 - 300 | System odprowadzania spalin odporny na pozar sadzy z metalowg
kominowy ze wkiadem wewnetrznym EW-FU lub EW-KL, z izolacjq o gr.25mm i
EW-FU/ G75 350 - 450 | lekkim szachtem (L,90) jako powloka zewnetrzna. Szacht skiada
EW-KL stali sig z ogni piyt 0 gr.50 mm.
Odleglos¢ pomigdzy szachtem i materiatem palnym przynajmniej 50
mm wentylowana na calej dlugosci lub z weing mineraing 90-
117kg/m?, zaizolowany na calej powierzchni; przejScie przez
igte | lub odleglos¢ 50

mm. Tryb pracy w podcisnieniu, urzadzenia na paliwa state.

0.2 System 80 - 300 System odprowadzania spalin odporny na pozar sadzy z metalowg

wkiadem wewnetrznym EW-FU lub EW-KL, z izolacjg o gr.25mm i

EW-FU/ 350 - 450 | lekkim szachtem (L,90) jako powloka zewnetrzna. Szacht skiada

EW-KL stali sig z ogni piyt i i 0 gr.50 mm.

Odleglost pomigdzy szachtem i materialem palnym przynajmniej

50 mm wentylowana na calej dlugosci lub z weing mineraing 90-

117kg/m®, zaizolowany na calej powierzchni; przejscie przez

igte i zai. lub odleglos¢ 50

mm. Przy pracy w trybie mokrym pomiedzy izolacja i wewnetrzna

strong szachtu wymagana jest szczelina minimum 20mm Tryb pracy
w podci$nieniu, urzadzenia na olej, gaz i paliwa stafe.

EN 1856-1 | T400 | N1 | W | V2-L50050 G50
kominowy ze G75

0.3 System 80 - 300 | System odprowadzania spalin odporny na pozar sadzy z metalowa
wkiadem wewnetrznym EW-FU lub EW-KL, z izolacja o gr.25mm i

EW-FU/ 350 - 450 | lekkim szachtem (L.90) jako powloka zewnetrzna. Szacht skiada
EW-KL stali sig z ogni piyt i 0 gr.60 mm.
Odleglos¢ pomiedzy szachtem i materiatlem palnym przynajmniej
50 mm wentylowana na calej diugosci lub z weing mineralng 90-
117kg/m®, zaizolowany na calej powierzchni; przejscie przez
igte i zai lub odleglo$¢ 50

mm. Pomigdzy izolacja i wewnetrzng strong szachtu wymagana
jest szczelina minimum 20mm Tryb pracy w podcisnieniu,

na paliwa stale.

EN 1856-1 | T600 | N1 | D | V3-L50050 G50
kominowy ze G75

04 System EN 1856-1 | T600 | N1 | W | V2-L50050 | G50 80 - 300 | System odprowadzania spalin odporny na pozar sadzy z metalowg
kominowy ze wkfadem wewnetrznym EW-FU lub EW-KL, z izolacjq o gr.25mm i
EW-FU/ G75 | 350 - 450 | lekkim szachtem (L.90) jako powloka zewngtrzna. Szacht sklada
EW-KL stali si¢ z ogni piyt i 0 gr.60 mm.
Odleglos¢ pomigdzy szachtem i materialem palnym przynajmniej
50 mm wentylowana na calej diugosci lub z weing mineralng 90-
117kg/m?, zaizolowany na calej powierzchni; przejécie przez
igte | lub odleglos¢ 50
mm. Przy pracy w trybie mokrym pomigdzy izolacja i wewnetrzng
stronq szachtu wymagana jest szczelina minimum 20mm Tryb pracy
w podcisnieniu, urzadzenia na olej, gaz i paliwa stale.

Rozdzial wi ia spalin ze stali

system

Wytrzymatos¢ na zgniatanie:
Rura wewnetrzna do DN 300: 27 m/ do DN 450: 21 m
szacht: do max. 25 m

Opory przeplywu:
rednia szorstko§¢:1,0 mm,

Opis produktu

_ |

Numer normy

Klasa y

Klasa ci$nienia

Odpornos¢ na kondensat
(W: mokry / D: suchy)

wartosci oporu przeplywu wedtug EN 13384-1

Opér prz: u ciepta (WDW):
Model 1i2: 0,76 m*K/W z izolacja o gr. 26 mm
Model 3 i 4: 0,85 m*KI/W z izolacja o gr. 25 mm

Wytrzymalo$é na zginanie:

Odpornoé¢ na korozje Montaz uko$ny: max. ugiecie migdzy dwoma podporami : 1 m pod katem
X 90° od pionu. Wszystkie sily pionowe i poziome systemu odpr. spalin sg
f«g:?ﬁ::sf materiatu rury wyprowadzone do budynku.
pi Y ¢ miedzy. i w czesci
Odpornoé¢ na pozar sadzy 1 m miedzy dwoma i ia pr i

(G: tak / O: nie) i odleglosé

od materialow palnych

rzy
szachtu). Wszystkie sily pionowe i poziome systemu odpr. spalin s
przenoszone na budynek.

Srednica (@)
(rura wewnetrzna) w mm < 1,5 m ponad ostatnim mocowaniem
O S¢ na dzialanie ow af rycznych: tak
Czyszczenie:
We,-sja 2015/07 System odprowadzania spalin mozne czyscic¢ tylko za pomocg narzedzi do
2z tworzywa lub ze stali ni j
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Zakres za stosowania

21 QG; Q<E@8 >1 Q<N: Q< JK<|I FN8E< E8 G8C@N8 JK8r <
(naturalne drewno , koks, torf, NI > @< C

*Q NPr G: Q<E@<D Ni >C8 8EKI 8: PKFN<>F

Dopuszczenia krajowe (N8t E< KPCBF E8 KkI|I <E@< + @<D@<:

Certyfikacja CE 0036 CPR 9174073 (N8t E< N @EEP: ? BI 8A8: ? LE@AEP:

1. T160 ON1OD O3 OG50 OLA90 Z-7.4-3478

Budowa :
/ L1 8 N<nhEl KI Certyfikat -CE lub dopuszczenie krajowe niemieckie Z-7.1-:3374 EW -SILVER
Izolacja : Bez izolacji ewentualnie jako opcja

, 9L; FN8 Q<NEI K{1QE®BS8 J@C@B8KFNF NS8G@mMEES8 F >I1L9FlU: @
0Q: Q<C@E8 Ga@< | Wym@ara@mhiddn 10 mm
2. T400 ON10OD O3 OG50 OL,90 Z-7.1-3479/ Z -7.4-3482

Budowa :

/ L1 8 N<NE:i KI QE 8ertyfikat -CE lub dopuszczenie krajowe niemieckie Z-7.1-3374 EW -SILVER
Izolacja : Minimum 25mm

,9L; FN8 OQ<NEJ Kt RER8 J@C@B8KIFNPIND®@MEE J

0Q: Q<C@E8 G@< | Niew@waga@¥ N 8

3. T600 ON1OD O3 OG50 OLA90 Z-7.4-3483

Budowa :
/ L1 8 N<NEI KI QEGertyfikat -CE
Izolacja : Minimum 25 mm

,9L; FN8 Q<NEI K{4 QEIBS ov@@a@&BaKk F >1 L9 Bihm @
0Q: Q<C@E8 Ga@< | Wym@ara @hiMidn2 0mm

1. DN 80 0300 T400 ON1OD OV3 OL50050 OG50
DN 350 0450 T400 ON1OD OV3 OL50050 OG75

Budowa :

/ Ll 8 N<NE: KI QEX&remias Typ EW -FU lub Typ EW -KL

Izolacja : Minimum 25 mm

,9L; FN8 Q<NEI K41 QEIB8 J@C@B8KENP | N®®@mEE g
0Q: Q<C@ES8 G@< | Niew@waga@F N 8

3. DN 80 0300 T600 ON1OD OV3 OL50050 OG50
DN 350 0450 T600 ON1OD OV3 OL50050 OG75

Budowa :

/ Ll 8 N<NE: KI QE&remias Typ EW -FU lub Typ EW -KL

Izolacja : Minimum 25 mm

,9L; FN8 Q<NEI K1 QE®B8 J@C@B8KEFNPB | N&®®@mEE 8
0Q: Q<C@E8 Ga@< | Wym@ara @hiddidn2 0mm
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s +1yl & -/7"-8&06

MOEKS8+ E8C<tP Gl Q<GI FN8; Q@ Q>F;E@< Q @EJKILB: AG DFEKS}!
+8C<tP FBI<UC@ NPDS8>8EP GIQ<BIVA N<;rL> "+ 2°71pyy

A -1 Q<; DFEKS8t <D E8C<tP LQ>F: E@ NPBFESE@< @EJKS8CS8: A
kominiarzem

OGOLNE INFORMAC ' " l,16074§g0" -y) &4
OKFJFNBE@< NI >C8 B8EKI8: PKFN<>F A8BF G8C@N8 Q891 FE@FE<A
A -1 QP JG8CS8E®@L ;| <NE8 E8C<tP JKFJFNS8T %
- tylko drewno naturalne  Qidrewno FG8 1 FN< OGH (B8 8Q QB F 19BY@® ; ttocin\yE 8
wiéry
- drewno naturalne prasowane w formie brykietu drzew nego lub peletu drzewnego z

F; GFN@<; E@D : <| KP=@B8K<D A8BFU: @»

A /' F JG8B8CS8E@8 E@< E8C<tP JKFJFNS8T %

- drewna, ktére pokryt o/zabezpieczon o U | F; B g@rdi2Z@aczonymido ochrony drewna |,

- drewna impregnowanego, malowanego,

- JBC<AB@%“ Gr PK N@v I FNP:PK4. QGrNrKv B@CHCIEGREZANIFRE NI RS 1
klejonego,

- brykietu z kory

- tworzyw sztucznych wszelkiego rodzaju

- odpadbw N B8t ; <A =FI| D@<A

N8 C<t Pv:.QBIN8>1 % : QP G8:C@NFDP BEIIKFINMNBO< A@PIK< A8BF ES8; 8A
zastosowania winstrtu B: A@ F9Jr L>@LGRE; D<EBWMB8>] Q<N: Q<>F
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WARIANTJEDNO -& 4&" ), 0&09%, 46

4PD@8 I N<NEI KI QEP F9L; FNP E@<

BEOIM. NPEFJ @ N@I : <A E @t
-1 QP FBlIEUE€<E@LP

I L1 P -INGOINE@KANXEAA ESC<t P LNQ>CI ; E@la N C
2 x wymiar szczeliny i min. 2 x 30 mm dla izolaciji.

M =3
3
3 , 9L: FN8 A<; EF: @G>FN8
£
r |8
|max.660|
V.1 oder V.2
P
R [ ) -
LV 3
= ,9L;: FN8 : NL: @G>F N8
£
- U
max. 660 Imax. 660'
V.1 V.2
TN D e
R [ A () r
W 5 i
w , 9L; FN8 N@<CF: @G>FNS8
:
C o Y

-FrG: Q<E@< U: @8E AWM NP N8| @SEKFr G: Q<E@< U: @8E RYU2) FNP N8I
\ -FrG: Q<E@< 9<Q NGLJKL -FrG: Q<E@< Q NGLJK<D

L NEP
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WYGINANIE BOCZNE

, 9L; FN8 Q8DFEKFN8E8 N<NEGKIQ 9L: PEBL DLJ@ 9PT Gl QPE8S8AD
NP>@EBE@<D 9F: QEPD GFGI Q<Q L: ?NPKP U: @<EE< CL9 JKI FGP
Gl Q<Ail: @LKIGFQR ES8C<t P QB8 G<rorEz@tanidiRidwega bbidowy. (np. poprzez

Q8JKFJFNBE@< N8I JKNP ; PC8K8: PAE<A NPBFEBE<A Q E@<G8CEc<

Warstwa dylat acyjna minimum
1,0cm

,9L; FNI Q8DFEKFNS8EG E8 Q<NEGKIQ 9L; PEBL E8C<tP DF: FNS8T
minimum co 3m

n 460, (,Unh 7yD2!, 46

Rura spalinowa (DN 80 - DN 300): do 27 m
Rura spalinowa (DN 350 - DN 450): do 21m
Obudowa (dla wszystkich przekrojow  ): do 25m

(. | Wersja 8/ Maj 2017
' Instruk : A8 DFEKS8+t L-F#2/ y! ,




jeremias

SYSTEMY KOMINOWE

J1)"$R, Uh ,! *y1"/ &YRu4 -Yy)+60%
Dopuszczenia krajow e N8+ E< KPCBF E8 K<I| <E@< +@<D@<: U
®
1. Dopuszczenie krajowe Z-7.4-3478 .
‘UDE 50
R . £ - E
Dla odcinkow pionowych przy klasie o v S
S ® Palna
K<DG<I| 8KLI FN<A 12 .+ D@E@D & o = i: @8E8 OGI Q<>
D8K<Il @8r vN G8CEP: ? DLJ@ NPE
50mm . Zgodnie z wymaganiami  DIN 18160-1 O
N,

Gl Q<JKI Q<i D@ ; @B K~Y L@sH N® @

o
N<EKPCFNS8E *©

G8CEPD@ DLJ@ 9PT 4 )»
-FD@I ; QP N<NEI KI QEG I LI G J¢ ) <BB8 FO9L; FN8 Q GrPK J@C@B8
NPD8>8ES8 A<JK JQ: Q<C@E8 G@<, u ~'L9F0:@ -+DD
10mm.
2. Dopuszczenie krajowe  Z-7.1-3479/Z -7.4-3482
-rPK8 Q E@<G8CE<A N<r EP
Dla odcinkéw pionowych przy klasie - &0mm ig I stolici CB0kg/m °
temperaturo wej T40+ D@E @D8 CE8 F; C< w50
D8K<l @8r vN G8CEP: ? DLJ@ NP Palna
50mm. - | Q<JKI Q<f D@ ; QP FO9L; I av.yaey i: @E8OGI Q<>
D8K<| @ 8D@ G8CEPD@ DLJ@ 9 3 @ ¥
:8r<A ;;rL>Fl0: @ CL9 NPG<rE@ S %
. - . : 0Q: Q<CE< Q8DBE@i
D @E < | §CEJXK P@-117kg/m3) @ Q8 DBE @i t . S~ NPBFESE< Q Gf PKI
zolacia comm " " ++ CL9 N<rEP DI
> 1| L 9 FGOM@ .
) <BB8 F9L; FN8 Q Gr pignydh@C @B 8 K
>I L9FU: @ 1+DD
3. Dopuszczeni e krajowe Z-7.4-3483
-rPK8 Q E@<G8CE<A N<y EP |
Dla odcinkéw pionowych przy klasie & &0mm ig | stolici (BOkg/m °
K<DG<I 8KLI FN<A 1ux+ D@E@CLC m,; 50
£ - E
- N
50mm. - | Q<JKI Q<f D@ ; QP F9L ® 0O « .
D8K<| @8r 8D@ GS8CEPD@ DLJ @ ' q
. . - = /]
:8r <A ,’,rL>Fu.@ CLI9CHNGBGGNK«IE ,Qé 0Q: Q<CE< Q8DBE.
D @E < | §CEXX B@-117kg/m?) @ Q8 DBE @ - 5 NPBFEBE< Q Gr P/
FD@ ; QP @QFC8: AG N<NEI K| = g 0B8DRK<: ~ o €
' - ' Izolacia 25mm ?@E<I8CE<A ko>
8 F9L; FNG NPD8>8E8 A<JK J GBomm .
G@<| U: @Q<E@FN8 D@E@DLD 3 +D Lekkaobudow 8 Q Gr PK J@C@BB8KFNF
> L9FU: @ - DD

. Wersja 8/ Maj 2017
“, Instruk : A8 DFEKS84} L-F#2/ y! ,




jeremias

SYSTEMY KOMINOWE

Certyfikacja CE 0036 CPR 9174 073 N8t E< N @EEP: ? BI 8A8:? LE@AEP:? GFQ
MonK8t N G@FE @<

Model 1 T400 ON1OD OV3 OL50050 - Gxx
DN 80 -300 min.50mm F; C<>r Ful F; D8K<I| @rvN GB8C
DN 350 -450 min.75mm F; C<>r Ful F; D8K<I|l @rvN G8C

-Gl Q<JKI Q<F GFD@I ; QP F9L; FNG 8 D8K<| @8r 8E8GEEEPBr 6AN @E |
;T L>FQiL9@ NPG<r EQFE8 E@<G8CEG N<PEGTIKI@E<| 8CEG F >i JKFu:
-obudowa Q Gr PKP F >ILO9FU: @90 +DD GFJ @8; 8

- min. 25 mm izolacji

Model 3 T600 ON1OD OV3 OL50050 - Gxx
DN 80 -300 min.50mm F; C<>r FulD8 K<l @8r vN GS8CEP: ?
DN 350 -450 min.75mm F; C<>r FuUl F; D8K<Il @8r vN G8C

-Gl Q<JKI Q<f¥ GFD@l ; QP F9L; FNG 8 D8K<| @8r<D GS8CEPD GFNG@E!
CL9 NPG<r E@FE8 E@<G8CEG N<PEGTM@E<| 8CEG F >[I JKFUu: @
-obudowaz Gr PKP F >|1 L9FU: @ L,9DD GFJ@8; 8

- min. 25 mm izolacji

-min.20mm JQ: Q<C@E8 G@<!| U: @Q<E@FN8 GFD@ ; QP @QFC8: AG I LI P
obudowy

n *’+1y| Iy(’ 071_20%

Dopuszczenia krajowe @N8+ E< KPCBF E8 K<I| <E@< +@<D@<: U
Przy wykorzys K8 E@L A8BF : Qi tiT : QFGL: ?FN8 E8C<tP JKFJFN8T NPK
dopuszczeniu Z-7.1-3479/Z -7.4-3482 @Q8r G: QE@B 2 pU»

50

100
50

< =

100

]
|| E

[ 1]

/.

4<r E8 D@E<I|I 8CES8 >11"
1+DD% >i JKRZKim® +

-8CE8 U: @8E8O—___

Skamotec 300 -8CE8 U: @8E8OGI Q<>

]

g: )
Y
P 1 0 1 5

(8

Obudow
=

)~ Skamotec 300

Izolacja 25mm
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n x4 lyl 4" 4+§1/7 & +y T"4+§1/7 D21 6+(ud

,9L; FN8 DFt< QFJK8T Q8DFEKFNS8ES8 QRkNEER|I R<BEGREBvV N8B @I
DFEK8t L E8 Q<NEGKI Q GFN@<!| Q: ?E@ F9L; FNP E8pgotoRy @i8i9<QG
N@C>F: @6 Q>F; E@< DINWIBBE-18E @8 D@

Wskazéwka : - | Q<; KPEBFNS8E@<D U: @QB8EP FO9L;'FNP E8C<tP Q8> LEK
*FEK8t N<NEGKI:Q 9L; PEBL

ParF @QFC8: A8 DFt < 9PT GI QPBC<AB8ES8 9<QGF U lobudoy@Furadé. GF N @< |
Powierzchnia obudowy DLJ @ QFJKS8T Q8> LEKFNS8ES»

s o1yl

A 4PD8>8E< Nr8iu: @NFU: @ :-D@<AJ: 8 DFEKS8tL
- niepalne
- EFUEc<
- niezapylone

- suche

10.1 PODSTAWA
-F; JK8NI FO9L; FOIPQEBC<®IP ; F GF; rFt+8 GI QP LtP: @L Q8GI 8NP

- Gl QP DFEK8t L EddnaQewieizdama Q .
FOL; FNP GFN@EES8 QES8A; FN8T J@ D@E@DL D]
f++DD E8: GFN@<I| Q: ?E@G K<I| <EL

"C<D<EK GF; JK8NP "C<D<EK GF; JK8NP ; "C<D<EK :FBFrFENP ;7
Q NP: @ : @<D ES8 ; A<; EG GrPKG CLGEG DFEK8tL Q9@FI E@B8 ¢
wyczystki i otwor em na YO0 ¢ O ¢ +u NP: @ : @<D E8 ;| QN@:

F;: Gr PN BFE; <EJ8K )0 ¢ O ¢ 23 (¢
)0 ¢ O ¢ 9 N GFrG: Q<E@L Q
“"C<D<EK<D 98QFNPD Q

(elementy bez wymaganej izolacji ) na drzwiczki wyczystki i otworem
E8 F; Gr PN BFE; <EJ8K

)0 ¢ O ¢ 27++#
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10.2 KLEJENIE ELEMEN TOW OBUDOWY
(C<A GIQ<; FKNS8I: @D FG8BFNSE@8 ; FGIFN8; Q@ :;F A<; EFIF

,>E@FF; GFI EP BC<A EB8EmRB@<AFRENE CF@A@<E @ ? E @I

(C<AFE8 GFN@<I| Q:?E@8 DLJ@ 9PT JL:?8% NFCE8 F; GPrlL
(C<AFE< GFN@<I| Q: ?E@ @8GRI BDSFQBPUCLY9 D@FKr G

103 -, ! R§gOG7" +&" -y)"+&0(y
! F NPBFESE@8 GI QPr G: Q8 G8C<E@JB8 NPBFI QPJf <C<D
FOL; FNPOJIQS8: ?2KL Q A WtECele@enfadh@dng€ L GE G »
Q Gr PK F9L; FNBIQPBH | K FFEBFbar ki¢jeid. D @
+8C<t P Q8DFEKEFHERBRTIGKQRDG: Q<E@F NP QEG» NPDS8 >
NPJFBFUlU: @ 8 E8JKI GE@< NPBFES8T FKNvI N FNP»
, KNvl DFtE8 NP: @37 GI QP NPBFI QPJKSEG@L [ @r B @»
-1 QP NPBFEPNS8E@L FKNFIL E8C<tP ,>F F; f‘;“ = _QON@l BJQP
LNQ>CIi ; E@8AG: >1L9FuUT NPD8>8E<A @QFC8. K<DG
>160°C 2 x 25mm. )

(elementy bez wymaganej izolacji )

)0 ¢ O ¢

10.4 ELEMENTY OBUDOWY

(elementy bez wymaganej izolacji )

I r L>F tefnen\C
obudowy i rury

N<NEI KI QE<A

lrL>Ful DFEKS} 475 225
obudowy

!rL>FUT DFEKS8t
N<NEI KI QE<AOJ G

lrL>Ful DFEKS8H#
izolacji
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105 PROWA DZ" +&" O0(, U+"

Zgodnie z wymaganiami  DIN V 18160-1/FeuvO przP LI QG; Q<E@8: ? FG8CS8EP: ? G8C(
DFt C@N< A<JK GI F NS8makyal@=z n8hyle@n8 30° ale dopuszczenia krajowe

N8t E< K P CabiE Nighec) K rumerach  Z-7.1-3479/Z -7.4-3478/Z -7.4-3482/ Z-7.4-3483

LDFt C@N@8AG Gl FN8; Qehfle@lem B D@ES8 Q E

( elementy bez wymaganej izolacji )

6.-r PK8 GFUl <; E@8 NJGFI : Q8 @

KON

5. Kolano 15° (FULS0617.1) lub 30°
(FULS0618.1) lub 45° (FULS0619.1)

4./ L1 8 250mm /500mm/1000 mm z
DFt C@NFU: @G JBI v: <E@8

3. Kolano 15° (FULS0617) lub  30° (FU LS0618) lub 45°
(FULS0619)

2.-r PK8 =LE; 8D<EKF (FOLS@GH) b < * E@K 8 }

Gr PKP @#2)0+- " pU NPD8>8EP A<JK N (
GlI FN8: Q<E@8 JBFUE<>F GI Q<: ;I L>G 1
Gl QPr G: Q<D G8C<E@JB8 QEG» KI VvAE@B

2: @G1T DL=I I LIP GFGIOB<} Q8WG9«A Gr
BFE@<: QE< JBI v: @1 | vNE @<t L Gr F
GFul <;:Q@eB 89P I LI8 GrPKP N:?F; Q@r
N GFGI Q<; Q8AG: G I LIi» +8C<tP | VNEGQ
| FQJ Q<! Q8 CEGF ud C CIBHEREBM; L AGEF P: Gy PKG
E8C<tP GFQFJK8N@ D@E 3 ++DD NFCE«</
szkicu obok.

4 JQPIJKB@< J@ P G@FEFN< @ GFQ@FD< JPJK<DL F; GI FN8; Q8

budynku !
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106 *, +1yl 1/2%$&""' 4607601(& ,/y7 -NISKRgaG7" +&y -y)"

-r PK8 =LE; 8D<EKFN8 GFUl <; E@8

FULS0634 FULS0634
-r PKBE; 8D<EKFNS8 GEU@<QE@K8T -r PKBE; 8D<EKFNS8 GIEIIQRJ;IE@S
zaDFEKFN8E8 GI Q<; 1 L>G NP: QP.

zamontowana przed  drugim trjnikiem

Obudowa Obudowa
Zintegrowana
mufa
Drzwiczki Wyczystka : : NLU: @< Tréjnik
Izolacja
-1 PK
fundamentowa -rPK
GFUl <: fundamentowa
ca. 200 mm GFUIl <; ca. 200 mm
/L18 GF; GyrPKG J /L8 GF; GrPKG
ok. 200mm. Przy sjkr.acanvlu~ ok. 200mm. Przy skracaniu
E8C<tP F;: @GT DL E8C<tP F;: @GT DI
Obudowa Obudowa
(elementy bez wymaganej izolacji )
Wskazéwka : * Ft E8 Q8 DFEKFNS8T | vVNE@<t NP: QPJKBIi 9<Q BlIvi:8 E

KPGL NP: QPJKB@ E@< A<JK NPD8>8tediaGr PK8 =LE; 8D<E
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