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od

Do wiekszych mieszkan i domoéw
Wymiennik ciepta i wilgoci

Wysoka elastycznos¢
Zintegrowana nagrzewnica wstepna

HOUSE 350/500 to kompaktowa i wysoce wydajna jednostka

z odzyskiem ciepta, zaprojektowana z mysla o nowoczesnych domach
rodzinnych i wiekszych mieszkaniach. Dzieki systemowi MultiFlow oferuje dwie
wydajnosci powietrza w jednym urzgdzeniu (350/300 m*/h lub 500/400 m3/h),

dzieki czemu idealnie dopasowuje sie do potrzeb nieruchomosci.

Urzadzenie wykorzystuje przeciwpradowy wymiennik ciepta (HRV) lub

entalpiczny wymiennik ciepta (ERV) do odzyskiwania zardwno ciepta, jak i FREe \ .’
wilgoci. Zintegrowany modut Wi-Fi, mozliwos$¢ podtaczenia do inteligentnego : '
domu (Modbus RTU) oraz automatyczny bypass zapewniajg maksymalny '
komfort i tatwa obstuge.

HOUSE 350

dwie mozliwe nominalne
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wydajnosci przeptywu:
300 lub 350 m3/h
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WYDAJNOSCI

HOUSE 500

dwie mozliwe nominalne
wydajnosci przeptywu:
400 lub 500 m3/h

ErP=

COMPLIANT oo—

Zdejmowana ostona

z blachy (RAL9016) Niski
@ wspotczynnik SFP =

\\\ Niskie zuzycie

i i . energii.
Zintegrowana nagrzewnica wstepna + mozliwosé

podiaczenia zewnetrznej nagrzewnicy wtdrnej.
Nagrzewnica wtoérna jest aktywowana automatycznie

i tylko podczas pracy urzadzenia. Doskonata wydajnosé¢

@
:\\ Wersja lewa i prawa w jednym

Modut Wi-Fi zintegrowany z urzadzeniem (dostena

aplikacja internetowa) tacznos¢ z systemami MultiFlow

300-350 i 400-500m?/h

inteligentnego domu (protokét Modbus RTU)

Niska waga (tylko35kg)
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lowane mufy EPP do tgczenia rur
przodu i z boku. System
MULTIFLEX

sprawia, ze jednostka jest niezwykle

Filtry o dtugiej zywotnosci - klasy filtracji M5
(ePM 10 55%), alt. F7 (ePM150%), F9, G4
z weglem aktywnym

wszechstronna

Przetgczanie miedzy wersjg lewa i prawg za

pomoca przycisku na obudowie urzadzenia.

ZESKANUJ, ABY UZYSKAC
n WIECEJ INFORMACJI

By EACE:

Automatyczny bypass
z 2 klapami

Ustawienie nominalnego natezenia
przeptywu od 300 do 350 m*/h
lub od 400 do 500 m*/h mozna
przetaczyc¢ za pomoca przycisku

w obudowie urzadzenia

Korpus jednostki wykonany jest

z czarnego EPP (spienionego
polipropylenu) z metalowa pokrywa
na gorze
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| A @ sterownik $cienny kablowy
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—  —
[ ] h h [ ]
[ ] Y ° [ ]
O m m 0
Mt N2 ™ Mt
M mim)
i ™ RO
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powietrza sSwiezego powietrza zuzytego powietrza powietrza
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Dane
HOUSE 350

TYP WYMIENNIKA CIEPLA

WYDATEK NOMINALNY
(EPD 200 Pa) *

EFFICIENCY EN 13141-7
HEAT ****

POZIOM ODZYSKU EN 13141-7
WILGOTNOSC ****

POZIOM MOCY A
KUSTYCZNEJ LWA **

POBOR NOMINALNY

WYMIARY / POLACZENIE

NAPIECIE ZNAMIONOWE/
CZESTOTLIWOSC ZASILANIA

STOPIEN OCHRONY IP

WAGA ***

KLASA ENERGETYCZNA

* Nominalne natezenie przeptywu
podano przy stracie ci$nienia
zewnetrznego wynoszacej 200 Pa

Dane
HOUSE 500

TYP WYMIENNIKA CIEPLA

WYDATEK NOMINALNY
(EPD 200 Pa) *

EFFICIENCY EN 13141-7
HEAT ****

POZIOM ODZYSKU EN 13141-7
WILGOTNOSC ****

POZIOM MOCY A
KUSTYCZNEJ LWA **

POBOR NOMINALNY

WYMIARY / POLACZENIE

NAPIECIE ZNAMIONOWE/
CZESTOTLIWOSC ZASILANIA

STOPIEN OCHRONY IP
WAGA ***

KLASA ENERGETYCZNA

* Nominalne natezenie przeptywu
podano przy stracie cisnienia
zewnetrznego wynoszacej 200 Pa

SFP / SPI
HOUSE 350|500

H350 (300m?3/h)
H350 (350m3/h)

H500-050 (400m3/h)

H500-050 (500m3/h)

ErP=.

COMPLIANT xom—

- HRV
m3/h 300
92,2
%
dB(A) 37,2
W 70
mm
V/Hz
P
kg

** LpA w wolnej przestrzeni
w odlegtosci 3 m, @2, nominalny
przeptyw powietrza

ERV HRV ERV

300 350 350
83,5 91,3 81,6
713 - 68

37,2 398 39,8
73 99 102

830x760x550 / @ 200 wewnetrzne, 250 zewngtrzne
1-230/50-60
20

35

A+/A+/E
**** Sprawnos¢ podana przy 70%

nominalnej wydajnosci. natezenie
przeptywu zgodnie z norma EN

T EPR

COMPLIANT —

*** Masa jednostkowa bez
opakowania

- HRV
m3/h 400
90,5
%
dB(A) 35,6
w 225
mm
V/Hz
P
kg

** LpA w wolnej przestrzeni
w odlegtosci 3 m, @2, nominalny
przeptyw powietrza

Wydatek nomi-

nalny - ECODE-
SIGN (m3/h)
0,240 210
0,270 245
0,271 280
0,370 350

ERV HRV ERV
400 500 500
80 88,8 77
65 - 59,9
356 373 373
232 352 360

830x760x550 / @ 200 wewnetrzne, 250 zewnetrzne

1-230/50-60

20

35

A+/A+/E

**** Sprawnos¢ podana przy 70%
nominalnej wydajnosci. natezenie ;
przeptywu zgodnie z norma EN

*** Masa jednostkowa bez
opakowania

308
!
Pobér mocy - Pobér mocy
- wentylator s:::’:v::: ‘(:zV) - kompletna
[41)) jednostka (W)
50 3 53 0,25
66 3 69 0,28
76 3 79 0,28
130 3 133 0,38



Sterowniki
HOUSE 350|500

TYP STEROWANIA

POLACZENIE

USTAWIENIE TRYBU
AUTOMATYCZNY / RECZNY

FILTR / WSKAZNIK BLEDU

AKTYWACJA WIETRZENIA

AKTYWACJA BY-PASSU

USTAWIENIE OFFSETU (ROZ-
BILANSOWANIE WENTYLA-
TOROW)

USTEWIENIE TIMERA

BMS

Wymiary
HOUSE 350|500

MODUL WI-FI

WIFI

przez Web-App

v

AN

AUTOMATYCZNA

<\

v

MODBUS RTU

Kod produktu

HVR
EVR

W STANDARDZIE

KABEL LAN
(IOM W ZESTAWIE)

v

NSRNAN

AUTOMATYCZNA

\

v

MODBUS RTU

Waga jednostki

HOUSE 350 | 500

PILOT RF

OPCJA

(bezprzewodowy)

v

SEENEN

x

x

llos¢ szt.
na palecie
EUR

Rozmiar
palety
(W x L x H)*

1200x800x2460

* Opakowanie zawiera: urzadzenie EKKOAIR, skrécong instrukcje obstugi i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Przetacznik mechaniczny
do ustawienia
- wersja lewa / prawa

- nominalny przeptyw powietrza

MONTAZ TYLKO PIONOWY NA SCIANIE!

/\/\
H
x

v)>

=

=

X

Mozliwosé¢ bocznego
podtaczenia
dla elastycznosci instalacji.
Zaslepki w zestawie

8 Kréécow
@ 200mm wymiar wew.
@ 250mm wymiar zew.

830 mm

760 mm
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HOUSE 350

. WYDATEK ODZYSK AKTUALNE POBOR WYDATEK ODZYSK ODZYSK AKTUALNE POBOR
POZIOM PREDKOSCI NR (m3/h) CIEPLA% NATEZENIE MOCY (m3/h) CIEPLA% WILGOCI NATEZENIE MOCY
(EN308) (A) (W) (EN308) (EN308) (A) (W)
MIN 50 95,5 0,14 13 50 90,3 84,2 0,15 13
MID 200 92,5 0,39 43 200 84 72,3 0,43 45
MAX 300 90 1,05 144 300 79,1 63,5 1,10 147
Punkt SFP 210 92,2 0,39 49 210 83,5 71,3 0,41 50

* Tryb BOOST - intensywna wentylacja przez ustalony czas (intensywnos¢ wentylacji i czas wentylacji mozna ustawi¢ w menu klienta)

WYDAJNOSC ODZYSKU (HRV) WYDAJNOSC ODZYSKU (ERV)

©
@

90
80

70

©
=

60

©0
w

50

©0
N

40

WYDAJNOSC PRACY (%)
WYDAJNOSC PRACY (%)

©
s

30

20

©
o

10

%
©
o

0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350
WYDATEK (m3/hr) WYDATEK (m3/hr)

—o— Odzysk ciepta % (EN308)

CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWU POWIETRZA / CISNIENIA (HRV, ERV)
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max
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200
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50

0 50 100 150 200 250 300 350
Qv (m3/h)
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ustawienia 350m?3/h

HOUSE 350

. WYDATEK ODZYSK AKTUALNE POBOR WYDATEK ODZYSK ODZYSK AKTUALNE POBOR
POZIOM PREDKOSCI NR (m3/h) CIEPLA% NATEZENIE MOCY (m3/h) CIEPLA% WILGOCI NATEZENIE MOCY
(EN308) (A) (W) (EN308) (EN308) (A) (W)
MIN 50 95,5 0,14 13 50 90,3 84,2 0,15 13
MID 240 91,5 0,45 58 240 81,9 68,5 0,5 60
MAX 350 88,8 1,37 194 350 77 59,9 1,40 197
Punkt SFP 245 91,3 0,50 65 245 81,6 68 0,52 67

* Tryb BOOST - intensywna wentylacja przez ustalony czas (intensywno$¢ wentylacji i czas wentylacji mozna ustawi¢ w menu klienta)

WYDAJNOSC ODZYSKU (HRV) WYDAJNOSC ODZYSKU (ERV)
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WYDATEK (m3/hr) WYDATEK (m3/hr)
—o— Odzysk ciepta % (EN308)
—@— Odzysk wilgoci % (EN308) —®—  Odzysk ciepta % (EN308)
CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWU POWIETRZA / CISNIENIA (HRV, ERV)
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200
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ustawienia 400m3/h

HOUSE 500

. WYDATEK ODZYSK AKTUALNE POBOR WYDATEK ODZYSK ODZYSK AKTUALNE POBOR
POZIOM PREDKOSCI NR (m3/h) CIEPLA% NATEZENIE MOCY (m3/h) CIEPLA% WILGOCI NATEZENIE MOCY
(EN308) (A) w) (EN308) (EN308) (A) w)
MIN 110 93,6 0,24 18 110 86,3 76,5 0,26 19
MID 225 91 0,59 75 225 82 67 0,6 77
MAX 400 87,8 1,60 227 400 75,2 57 1,62 230
punkt SFP 280 90,5 0,57 71 280 80 65 0,58 72

* Tryb BOOST - intensywna wentylacja przez ustalony czas (intensywnos¢ wentylacji i czas wentylacji mozna ustawi¢ w menu klienta)

WYDAJNOSC ODZYSKU (HRV) WYDAJNOSC ODZYSKU (ERV)

g 2 g
< £ 70
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g 90 2
g g 4
s E
89 30
20
88
10
87 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
WYDATEK (m3/hr) WYDATEK (m3/hr)

—8—  Odzysk ciepta %  (EN308) —&— Odzysk wilgoci % EN308) —— Odzysk ciepta % EN308)

CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWU POWIETRZA / CISNIENIA (HRV, ERV)

700,0

max

600,0

srodkowy

500,0

min

400,0

EPD (Pa)

300,0
200,0
100,0

0,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Qv (m3/h)
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HOUSE 500

) WYDATEK ODZYSK AKTUALNE POBOR WYDATEK ODZYSK ODZYSK AKTUALNE POBOR
POZIOM PREDKOSCI NR (m3/h) CIEPLA% NATEZENIE MOCY (m3/h) CIEPLA% WILGOCI NATEZENIE MOCY
(EN308) (A) W) (EN308) (EN308) (A) W)
MIN 110 93,6 0,24 18 110 83,3 76,5 0,26 19
MID 360 88,6 0,78 75 360 76,6 BONS 0,8 77
MAX 500 85,9 2,60 387 500 72,3 52,9 2,65 392
punkt SFP 350 88,8 0,90 124 350 77 59,0 0,93 127

* Tryb BOOST - intensywna wentylacja przez ustalony czas (intensywno$c¢ wentylacji i czas wentylacji mozna ustawi¢ w menu klienta)

WYDAJNOSC ODZYSKU (HRV) WYDAJNOSC ODZYSKU (ERV)

WYDAJNOSC PRACY (%)
WYDAINOSC PRACY (%)

-50 50 150 250 350 450 550

WYDATEK (m3/hr)
WYDATEK (m3/hr)

—e—  Odzyskciepta%  (EN308) —®— Odzysk wilgoci % (EN308) —®—  Odzyskciepta%  (EN308)

CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWU POWIETRZA / CISNIENIA (HRV, ERV)

700

min

600

srodkowy

max

0 100 200 300 400 500
Qv (m3/h)
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Dane akustyczne HOUSE 350 (HRV, ERV) POZIOM POZIOM CISNIENIA

MOCY AKUSTYCZNEGO
HOUSE 350 AKUSTY-
ustawienia 300m?3/h

-CZNEJ
POZIOM PRZEPLYWU

(w polu otwartym na
ptaszczyznie odbicia)

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

LPA (dB) odl. LPA (dB) odl.
m

POWIETRZA (m?) 3m
MIN dB 54 20,3 27,2 28,4 257 17,4 1,0 12 39,2 25,1 <20
SREDNIO dB 21,0 574 39,2 379 BBON5 34,5 253 18,6 49,3 35,1 27,7
MAX dB 24,5 47,6 49,3 46,0 51,1 42,6 37,6 30,6 58,8 44,7 37,2
PUNKT SFP dB 25,5 37,8 38,9 75 BONS 34,7 257 18,2 49,6 35,4 28,0

POZIOM

HOUSE 350 (HRV, ERV) e

AKUSTY-
-CZNEJ

POZIOM PRZEPLYWU

POWIETRZA W KANALE 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

CZERPNIA dB 39,4 44,8 46,5 31,8 38,0 32,9 34,0 22,6 55,0
NAWIEW dB 48,8 60,3 50,4 50,2 49,9 48,0 45,4 a2 66,1
WYWIEW dB 41,4 41,0 46,7 34,7 35,7 33,8 33,9 26,2 55,4
WYRZUTNIA dB 49,9 57,0 5l 47,6 55,4 50,6 49,8 42,2 66,0

Dane akustyczne HOUSE 350 (HRV, ERV) POZIOM POZIOM CISNIENIA
HOUSE 350 AES:TYY- AKUSTYCZNEGO
ustawienia 350m?3/h -CZNEJ é\fé?z%lgyoz'tnvivggggi]c?;)

POZIOM PRZEPLYWU

POWIETRZA (m%) 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

LPA (dB) odl. LPA (dB) odl.
m 3m

MIN dB 54 20,3 27,2 28,4 25,7 17,4 1,0 n2 39,2 25,1 <20
SREDNIO dB 19,4 38,4 4,7 38,9 40,3 36,0 27,6 20,6 50,8 25,1 <20
MAX dB 253 47,9 51,8 48,4 54,0 45,2 40,6 34,1 61,4 36,7 29,2
PUNKT SFP dB 22,7 42,2 42,5 40,3 41,8 5738 30,0 22,4 52,6 38,5 31,0

POZIOM

HOUSE 350 (HRV, ERV) MoCY

AKUSTY-
-CZNEJ

POZIOM PRZEPLYWU

POWIETRZA W KANALE 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

CZERPNIA dB 39,4 46,5 48,7 34,3 42,2 36,1 35,8 25,2 57,0
NAWIEW dB 48,9 59,7 53,1 53,9 52,0 51,1 48,8 39,8 67,7
WYWIEW dB 40,1 43,4 48,7 37,5 39,7 36,2 37,0 29,5 56,9
WYRZUTNIA dB 48,4 G715 EZ5 50,4 56,7 52,8 51,5 44,7 67,7
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Dane akustyczne HOUSE 500 (HRV, ERV) POZIOM POZIOM CISNIENIA
HOUSE 500 AEL?SC'I'YY- AKUSTYCZNEGO
ustawienie zoom/n | LS

-CZNEJ ptaszczyznie odbicia)
POZIOM PRZEPLYWU

POWIETRZA (m?)

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz LwA[B(A) PAWBodl.  LPAE) odl.

MIN dB 14,6 26,5 31,9 351 32,2 22,8 16,5 12,2 43,8 29,7 22,2
SREDNIO dB 19,3 37,7 44,2 46,1 45,6 38,6 29,0 24,4 55,4 4,2 33,8
MAX dB 253 46,9 52,4 53,8 52,5 47,2 39,2 35,3 63,3 49,1 41,7
PUNKT SFP dB 19,9 38,2 43,5 44,3 44,1 37,1 27,6 23,0 54,0 39,9 32,4

HOUSE 500 (HRV, ERV) POZIOM
MOCY
AKUSTY-
-CZNEJ
POZIOM PRZEPLYWU
POWIETRZA W KANALE 63 Hz 125Hz 250 Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

CZERPNIA dB 38,5 42,8 49,1 41,9 39,5 38,0 34,7 311 56,3
NAWIEW dB 46,7 58,3 54,4 52,4 54,5 51,5 48,9 41,8 67,2
WYWIEW dB 37,4 45,6 51,0 39,5 40,8 37,0 35,6 30,0 56,9
WYRZUTNIA dB 45,8 58,3 54,0 56,3 50,6 50,5 45,2 373 67,1

Dane akustyczne HOUSE 500 (HRV, ERV) POZIOM POZIOM CISNIENIA

HOUSE 500 MOCY AKUSTYCZNEGO
A 3 AKUSTY- (w polu otwartym na

ustawienia 500m?3/h -CZNEJ ptaszczyznie odbicia)

POZIOM PRZEPLYWU
POWIETRZA (m®)

LPA (dB) odl. LPA (dB) odl.
m 3m

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

MIN dB 14,6 26,5 31,9 351 32,2 22,8 16,5 12,2 43,8 29,7 22,2
SREDNIO dB 20,8 40,7 46,3 47,9 47,2 41 31,9 278 57,3 43,2 35,7
MAX dB 29,2 49,5 56,8 59,4 56,2 52,0 44,4 40,2 67,7 53,6 46,1
PUNKT SFP dB 231 42,9 49,3 49,9 47,9 42,5 339 29,6 59,2 45,1 37,6

POZIOM

HOUSE 500 (HRV, ERV) MoCY

AKUSTY-
-CZNEJ

POZIOM PRZEPLYWU

POWIETRZA W KANALE 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

CZERPNIA dB 41,0 45,1 52,6 46,7 42,8 42,0 39,0 35,7 59,7
NAWIEW dB 48,1 60,8 EOkS 58,7 SO S7% 54, 46,9 71,6
WYWIEW dB 39,9 48,5 55,8 43,5 44, 41,2 40,7 34,9 60,9

WYRZUTNIA dB 47,8 61,1 58,6 60,7 55,0 56,5 50,7 42,0 70,8
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Akcesoria
HOUSE 350|500

. Sterownik scienny (w zestawie kabel 10 m) - mozliwos¢ ste- o1 .
Sterownik scienny IR @
rowania przeptywem powietrza (7 predkosci), trybem wenty-

lacji, bypassem, trybem boost i trybem free-coolingu. Dioda

sygnalizujaca filtr i btad (LED) wl Y O

Sterownik RF - mozliwos¢ sterowania przeptywem powietrza. —
Filtr i dioda sygnalizujgca btad. Zasilanie bateryjne (baterie w ‘ :

zestawie). Odbiornik wbudowany w jednostke odzysku ciepta.

(]
(o]

RF PILOT

FILTRY WYMIENNE (2 SZT. W KOMPLECIE)

=
|

[

M5 - Coarse 90% F7 - ePM150 % F9 - ePM180 % G4 z aktywnym weglem [
1SO 16890 1SO 16890 1SO 16890 ePM2,5 60% ISO 16890 ’I

M5-2-H350-500 F7-2-H350-500 F9-2-H350-500 G4-2-H350-500

CZUJNIKI ZEWNETRZNE

& PROTRONK

B
\.

SENS-C02-C NLB-CO2-5-MRF-P1I1
SENS-CO2-RH-C NLB-CO2+RH+T-5-MRF-P1I1

€O, +RH

= NL-MRF-RX-CO2+RH-P1I1

- Po przetaczeniu urzadzenia w tryb automatyczny, przeptyw powietrza jest regulowany na podstawie stezenia CO2/

wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Czujnik tgczony zawsze rejestruje najwyzsza wartosc.

i i i Wymiennik entalpiczny - dla modelu HOUSE moze
Wymiennik entalpiczny \

by¢ zainstalowany zamiast wymiennika ciepta HRV.

EE-H350-500

i Rozszerzenie AQS - umozliwia podtacznie do 8 czujnikdw
Rozdzielacz AQS

jakosci tego samego typu, nie mozna ich taczyd) ®

=
c
]
©

Nagrzewnica kanatowa - zewnetrzna nagrzewnica powietrza
Nagrzewnica wstena kanatowa
kanatowego o mocy 1,2 kW jako dodatkowa ochrona przeciw-
403-COVE00516
zamrozeniowa

. N Nagrzewnica kanatowa - zewnetrzna nagrzewnica kanatowa
Nagrzewnica wtdérna kanatowa

o mocy 1,2 kW z wbudowanym termostatem i zewnetrznym

403-COVEO00585 o
czujnikiem temperatury.
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Kodowanie
HOUSE 350|500

U - UNIWERSALNE USTAWIENIE

JEDNOSTKA 300 M3/H E:\/Vxlgsgjﬁ EER\?/VA\/A BE - BYPASS ELEKTRONICZNY
JEDNOSTKA 500 M3/H BM - BYPASS MECHANICZNY

H350-HR-U-OP-BE-W

HOUSE TYP WYMIENNIKA W - Wifi
HR - HRV WW - Wifi + sterownik WCC
ER-ERV A - Advanced

OP - BEZ NAGRZEWNICY WSTEPNEJ
1P - ZNAGRZEWNICA WSTEPNA

Urzadzenie HOUSE musi by¢ uzytkowany w pomieszczeniu zamknietym
i suchym, w temperaturze od
+5°C do +40°C.

Urzadzenie mozna montowac zaréwno na $cianie (poziomo, pionowo),
jak i na suficie. Mocowanie odbywa sie za pomoca wkretéw samogwintujacych z podktadkami

w przygotowanych otworach w korpusie z EPP.

HOUSE wyposazony w wymiennik ciepta (HRV) moze wytwarzaé¢ kondensat, dlatego konieczne jest

odciecie odpowiedniego odptywu kondensatu i podtaczenie rur kondensacyjnych!
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Producent:

Jeremias Sp. z o0.0. ekkoair@jeremias.pl
ul. Kokoszki 6
62-200 Gniezno

Wiecej informacji: www.ekkoair.pl




